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I – FIXATION 
Fixation MURALE(fig.1)

Fixer l'équerre ABS à l'aide de 2 vis M4 sur le support prévu.
Accrocher le boîtier horloge sur l'équerre ABS. 
(prévoir une marge de 40mm minimum entre le haut du boîtier et le plafond).

Fixation ENCASTRABLE (Fig.2)
Prévoir une ouverture murale de 230 x 116 x 75mm.
Placer le "clips-support" de l'horloge dans l'ouverture murale.
Clipser l'horloge sur son support.

Fixation ENCASTRABLE "VELCRO" (Fig.2 bis)
Recommandations : - Prévoir une ouverture murale de 230x110x75mm (maxi. 235x115mm). -  L’horloge est livrée 
avec deux bandes adhésives velcro de 20cm, à fixer sur le mur.- S’utilise sur une surface propre et lisse (ne convient 
pas pour certaines surfaces plastiques). - Dégraisser avec un chiffon imbibé d’alcool la surface où l’adhésif velcro 
sera appliqué (cette surface doit être exempt de graisse, de silicone, d’humidité et de poussière…).
Mise en place: Enlever la bande de protection du velcro et placer l’horloge dans l’ouverture murale en appuyant 
fermement pendant quelques secondes.
Vérification: Enlever l’horloge, la partie velcro murale doit restée bien collée au mur ; Dans le cas contraire 
recommencer les opérations : Nettoyage, application manuelle du velcro sur le support en insistant sur les bords, 
attendre 24 heures avant de remettre l’horloge, puis refaire le test. Si le velcro se décolle à nouveau, il faut prévoir un 
support d’encastrement – ref. 120012 (A commande).

II – MISE EN SERVICE (Fig.3)
Brancher le secteur 230V 50-60Hz sur le câble sortant.
Pour les versions réceptrices ou radiosynchro., brancher les impulsions, le code AFNOR ou l'antenne sur la 
borne B1 (pas de polarité).

Basculer le coupe batterie  sur la position ON (position basse) après raccordement de l'horloge
IMPORTANT : si la partie heure – minute de l'horloge reste éteinte, attendre quelques minutes afin que la batterie 
interne se charge.

MISE A L'HEURE :
 La mise à l'heure se fait à l'aide de 3 touches en face arrière. 
�� Une 1ère pression sur la touche "Prog" fait clignoter les heures. Utiliser les touches "+" et "-" pour 
incrémenter ou décrémenter l'affichage. 
�� Une 2ème pression sur la touche "Prog" validera votre sélection. 
Procéder de la même façon pour les minutes. 

Version AUTONOME :
Une pression sur "Prog" fera clignoter l'affichage indiquant que l'horloge est en phase de synchronisation.
Une nouvelle pression sur "Prog" permettra de synchroniser l'horloge au moment d'un top minute donné par une 
référence de temps. (ex. horloge parlante).

Version RECEPTRICE : 
Lorsque la borne B1 est connectée, l'horloge passe automatiquement de la version autonome à la version 
réceptrice.
Version réceptrice impulsionnelle : Faire une mise à l'heure manuelle, l'horloge s'incrémentera à chaque 
impulsion de l'horloge mère.
Version AFNOR NFS87500 : l'horloge se met automatiquement à l'heure.
Version RADIO SYNCHRO(cf. notice de l'antenne).

III – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation 230VAC (+/- 10%)/50-60Hz, puissance 3.2VA
Version autonome : précision 0.02 sec./24h entre 20°C et 30°C
Version réceptrice : Code IRIG.B porteuse 1Khz, Niveau d'entrée nominal : 2.2Vcc, 

Impédance d'entrée : 3.5Kohms, Isolation galvanique par transformateur,
Tension  nominale d'entrée 70mVcc
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DEBRANCHER
L'ENTREE D'ALIMENTATION SECTEUR

AVANT L'OUVERTURE DU BOITIER

G
O

R
G

Y
 T

IM
IN

G
 R

C
 7

4 
B

 3
8 

- 
T

ou
te

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 d

'o
rd

re
 t

ec
hn

iq
ue

, 
es

té
tiq

ue
 o

u 
de

 c
ou

le
ur

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
sa

ns
 p

ré
av

is
  

- 
F

O
R

19
/F

/0
02

C
  

 -
 L

E
D

I e
st

 u
ne

 m
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

G
O

R
G

Y
 T

IM
IN

G

WARNING


