
Potence simple face
LEDI 5 – LEDI 4/60 – LEDI 6 (S) – LEDI 6/60 (S) 

1/4
FOR19/F/010A

POTENCE PLAFOND SIMPLE FACE

- Enlever la patte de fixation du fond de l'horloge
- Poser la potence sur le fond
- Bloquer la potence en remettant la patte de fixation sur le fond
- Faire passer le(s) câble(s) dans la potence

     

- Fixer le support au plafond
- Accrocher et fixer l'ensemble potence/horloge à l'aide de l'écrou moleté.



Potence simple face
LEDI 5 – LEDI 4/60 – LEDI 6 (S) – LEDI 6/60 (S) 
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FOR19/F/010A

POTENCE MURALE SIMPLE FACE

- Enlever la patte de fixation du fond de l'horloge
- Poser la potence sur le fond
- Bloquer la potence en remettant la patte de fixation sur le fond
Faire passer le(s) câble(s) dans la potence

- Fixer le support sur la potence MURALE
- Accrocher et fixer l'ensemble 

potence/horloge à l'aide de l'écrou moleté.



Potence double face
LEDI 5 – LEDI 4/60 – LEDI 6 (S) – LEDI 6/60 (S) 
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FOR19/F/010A

POTENCE PLAFOND DOUBLE FACE

- Enlever la patte de fixation du fond de l'horloge
- Poser la potence sur le fond
- Bloquer la potence en remettant la patte de fixation sur le fond
- Faire passer le(s) câble(s) par la potence

       

- Fixer le support au plafond
- Accrocher et fixer les ensembles potence/horloge à l'aide de l'écrou moleté.



Potence double face
LEDI 5 – LEDI 4/60 – LEDI 6 (S) – LEDI 6/60 (S) 

4/4
FOR19/F/010A

POTENCE MURALE DOUBLE FACE

- Enlever la patte de fixation du fond de l'horloge
- Poser la potence sur le fond
- Bloquer la potence en remettant la patte de fixation sur le fond
Faire passer le(s) câble(s) dans la potence

- Fixer le support sur la potence MURALE
- Accrocher et fixer l'ensemble potence/horloge à l'aide de l'écrou moleté.
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