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Correspondance des pins de la SUBD9 
male en sortie du boîtier chronomètre :

- Pin1 : PROG
- Pin2 : +
- Pin3 : -
- Pin4 : Commutateur horloge/chrono
- Pin5 : Masse
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�� Affichage numérique Heure, Minute, Seconde (option « S »), 7 segments à diodes électroluminescentes.
�� Hauteur des chiffres heure et minute : 20mm 
�� inclinaison des chiffres 10°
�� Lisibilité : 7 mètres
�� Alimentation 230 VAC (+/-10%) 50-60Hz. (par transformateur déporté)
�� Consommation : 6 Watts
�� Réserve de marche de 48 heures minimum par batterie Cd-Ni incorporée.

VERSIONS EXISTANTES :

�9�H�U�V�L�R�Q���D�X�W�R�Q�R�P�H: 
Base de temps à quartz incorporé 3.6864Mhz, stabilité +/-0.02 sec/24h entre 20°C et 30°C

�9�H�U�V�L�R�Q���U�p�F�H�S�W�U�L�F�H���0�L�Q�����S�D�U�D�O�O�q�O�H:
Impulsions minute inversée 24V chaque minute. Durée impulsionnelle : 0.1sec.
Consommation impulsionnelle : 6 mA / 24V

�9�H�U�V�L�R�Q���U�p�F�H�S�W�U�L�F�H���ò���0�L�Q���V�p�U�L�H:
Branchement série avec un shunt extérieur de 39 Ohms.
Impulsion ½ min. inversée chaque ½ min.
Durée impulsionnelle 0.1 sec.
Consommation impulsionnelle : 1.25 V
Intensité en ligne : 60 mA à 120 mA

�9�H�U�V�L�R�Q���U�p�F�H�S�W�U�L�F�H���$�)�1�2�5���1�)�6������������:
Niveau d’entrée nominal : 2.2Vcc
Impédance d’entrée : 3.5 Kohms
Tension minimale d’entrée :70 mVcc

�����±���)�,�;�$�7�,�2�1

���������±���%�R�v�W�L�H�U���V�W�D�Q�G�D�U�G (cf. Fig.1 )
�� Préparation du support mural pour la fixation de l’équerre, prévoir une marge de 15mm minimum entre le 

haut du boîtier et le plafond.
�� Fixer l’équerre sur le support mural à l’aide de 2 vis M4.
�� Accrocher le boîtier sur l’équerre.

���������±���%�R�v�W�L�H�U���H�Q�F�D�V�W�U�D�E�O�H (cf.Fig.2)
-     Préparation du support mural  :  ouverture 127 X 127mm
�� Fixer la face avant sur le support à l’aide de 4 vis M4.

���������±���%�R�v�W�L�H�U���p�W�D�Q�F�K�H (cf. Fig.3)
�� Préparation et perçage du support mural.
�� Fixer le « support LEDI »  à l’aide de 3 vis M5.
�� Accrocher et �sclipser �s l’horloge sur son support.

�����±���%�5�$�1�&�+�(�0�(�1�7�6��

�������������%�R�v�W�L�H�U���6�7�$�1�'�$�5�'���H�W���(�1�&�$�6�7�5�$�%�/�( ��

�� Brancher l'alimentation 230VAC 50-60Hz.
�� Connecter l'entrée de synchronisation sur la borne B1, si nécessaire (aucune polarité).
�� Options : chronomètre- B2, ou  ASCII – B3.
�� Option chargeur batterie : Brancher les deux fils rouge +, noir - du "chargeur batterie" en 12VDC ou 

24VDC sur le bornier 2pts (sans ce branchement l'affichage de l'horloge s'éteindra dès que la batterie sera 
déchargée)

�� Basculer le coupe batterie �6�:�����V�X�U���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���2�1 (position basse).
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Toutes les connexions se font à l’arrière sans ouvrir le boîtier. Se raccorder suivant les repères des câbles.
�� Brancher l'alimentation 230VAC 50-60Hz.
�� Brancher l'entrée de synchronisation  puis les options (entrée ASCII, chronomètre …)

Remarque : cette horloge est obligatoirement réceptrice, elle ne peut pas être autonome et ne possède pas de 
réglage de luminosité manuelle.

�������±���%�R�v�W�L�H�U���3�,�9�2�7�$�1�7���j���S�R�V�H�U���V�X�U���W�D�E�O�H ��

�� Toutes les connexions se font sans ouvrir le boîtier. Se raccorder suivant les repères des câbles.
�� Brancher l'alimentation 230VAC 50-60Hz.
�� Basculer le coupe batterie �6�:�����V�X�U���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���2�1 (position basse).

Remarques : 
- Si l'affichage de l’horloge reste éteinte attendre quelques minutes afin que la batterie interne soit 
chargée.

�����±���0�,�6�(���(�1���6�(�5�9�,�&�(��

La mise à l’heure se fait au moyen de trois touches "+ ", " –"  et " PROG " accessibles par la face arrière ou 
sur le coté (boîtier pivotant ).
A chaque pression sur la touche « PROG » une partie de l’affichage se met à clignoter, la modification de la 
partie clignotante se fait à l’aide des touches "+ " et " – " (défilement rapide en restant appuyé sur la touche).
Cycle de réglage : 1 Réglage des heures

2 Réglage des minutes

Le réglage de luminosité s'effectue manuellement sur les touches "+" et "-" en dehors du cycle de mise à 
l'heure. 

SYNCHRONISATION :

Si les minutes n’ont pas été modifiées : Une pression sur « PROG » validera la nouvelle heure programmée 
sans modifier la synchronisation initiale (ex :modification de l’alternance heure/température ou changement 
d’heure saisonnier pour des horloges autonomes).

Si les minutes ont été modifiées : Une pression sur « PROG » fera clignoter tout l’affichage indiquant que 
l’horloge est en phase de synchronisation. Une deuxième pression sur « PROG » permettre de synchroniser 
l’horloge (exercer cette deuxième pression au moment du top minute donné par une référence de temps ex. 
horloge parlante n° tel.3699). L’affichage s’arrête alors de clignoter.

���������2�3�7�,�2�1�6

���������±���2�3�7�,�2�1���&�+�5�2�1�2�0�(�7�5�(
Un commutateur clock/chrono permet de passer de l’indication de l’heure en position “�F�O�R�F�N” à la fonction 
chronomètre en position “�F�K�U�R�Q�R”.

Deux utilisations en mode chronomètre sont possibles :
�� Utilisation chronométrage (comptage du temps)
�� Utilisation déchronométrage (décomptage du temps)
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�)�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W����
On peut afficher ou non une heure de consigne.

A – Utilisation chronométrage

�� Pas d’heure de consigne :
Faire “START /+” (chronométrage), le chronomètre va partir de zéro et va défiler indéfiniment 
jusqu’à la prochaine pression sur la touche “STOP”.

�� Une heure de consigne est choisie :
Appuyer sur la touche “PROG” (cette fonction n’est accessible que dans le cas ou le 
chronomètre est stoppé et à zéro) puis afficher l’heure désirée à l’aide des touches “+” et “-“ 
(à chaque pression sur la touche “PROG” une partie de l’affichage se met à clignoter, régler 
successivement les heures puis les minutes puis les secondes).
A la fin de cette programmation appuyer sur la touche “START/+”, l’affichage va partir de 
l’heure programmée et va défiler indéfiniment jusqu’à la prochaine pression sur la touche 
“STOP”.

B – Utilisation dé-chronométrage

�� Pas d’heure de consigne :
Faire “START /-” (déchronométrage), le chronomètre va partir de zéro et va défiler pendant 
24 heures ou jusqu’à la prochaine pression sur la touche “STOP”.

�� Une heure de consigne est choisie :
Appuyer sur la touche “PROG” (cette fonction n’est accessible que dans le cas ou le 
chronomètre est stoppé et à zéro) puis afficher l’heure désirée à l’aide des touches “+” et “-“ 
(à chaque pression sur la touche “PROG” une partie de l’affichage se met à clignoter, régler 
successivement les heures puis les minutes puis les secondes).
A la fin de cette programmation appuyer sur la touche “START/-”, l’affichage va partir de 
l’heure programmée puis s’arrête automatiquement à zéro et réaffiche l’heure de consigne 
programmée.

�5�H�P�D�U�T�X�H�V����
�x�� On peut aussi avoir le temps intermédiaire en maintenant une pression sur une des 

touches “LAPS” du boîtier chrono.

�x�� En comptage ou en décomptage lorsque une heure de consigne est programmée, le 
chronomètre peut être arrêté puis relancé à tout moment par pression sur les touches 
“STOP” puis “ START” sans modifier l’heure de consigne initialement programmée.

�x�� Il est possible de déclencher à la seconde zéro un contact sec à l’aide de l’option top 
(nous consulter)
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Liaison ASCII RS232C sur la borne B3 Liaison ASCII RS422/485 sur la borne B3
1 : GND 1 : E/S -
2 : TXD 2 : E/S +
3 : RXD 3 : GND

Cette option fonctionne selon 3 modes

���������±�������±���0�R�G�H���p�P�H�W�W�H�X�U���R�X���8�Q�L���G�L�U�H�F�W�L�R�Q�Q�H�O

Dans ce mode l’horloge émet un code (configuration : 2400 bauds, format 8 bits, parité paire, 1 stop bit) en 2 
parties :

1) – L’information horaire sous la forme :
STX jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP Heure :minute :seconde CR
2) – Les informations états du chronomètre, température, luminosité etc…

La première partie de l’information sert par exemple à synchroniser un ordinateur (dans ce cas ne pas tenir 
compte de la deuxième partie).
L’information complète sert à asservir une autre horloge à la première.

���������±�������±���0�R�G�H���U�p�F�H�S�W�H�X�U

Dans ce mode l’horloge fonctionne en mode autonome mais se met à l’heure par rapport au code ASCII reçu 
(configuration : 2400 bauds, format 8 bits, parité paire, 1 stop bit).
Ce code ASCII peut être :

1) – L’information horaire sous la forme :
STX jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP Heure :minute :seconde CR

Généré soit par le RT3000 ou le RADIO TIMING ASCII ou tout autre générateur de code ASCII.
2) – Soit l’information provenant d’une autre horloge de même type fonctionnant en mode émetteur, 

dans ce cas l’horloge est parfaitement asservie à cette dernière.

���������±�������±���0�R�G�H���E�L���G�L�U�H�F�W�L�R�Q�Q�H�O

Dans ce mode le message horaire codé en ASCII est transmis après réception d’un caractère de 
reconnaissance ( caractère « D »)
(configuration : 2400 bauds, format 8 bits, parité paire, 1 stop bit)
Message transmis : STX centième de seconde SP jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP 

Heure :minute :seconde CR
Ex : 76 VEN 03/02/90 15 :14 :45 ce qui veut dire que la seconde correspondante à ce message est passée de 
76 centième de seconde au moment de la réception du caractère « D ».

REMARQUE :
- Dans le cas de la LEDI 1/60 (indiquant uniquement l’information heure et minute) l’information date 
est remplacée par des zéros et le jour de la semaine en alphanumérique est remplacé par 3 espaces. 
Toutefois si cette horloge est réceptrice du code AFNOR NFS 87-500 ou radio synchronisée 
,l’information date est générée.
- En cas de coupure secteur l’affichage s’éteint mais l’horloge continue de fonctionner grâce
sa batterie interne. (les sorties tops horaires et la sortie ASCII ne sont plus générées).
- Pour les horloges réceptrice du code ASCII si le message reçu n’est pas de bonne configuration, une 
mise à l’heure manuelle à la mise en service peut être nécessaire, dès que le message ASCII est reçu, 
l’horloge compense un éventuel décalage avec l’heure de référence. (réglage impossible en version 
étanche)
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DEBRANCHER
L'ENTREE D'ALIMENTATION SECTEUR

AVANT L'OUVERTURE DU BOITIER
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