
FOR19/F/061B

LEDI

HORLOGE RECEPTRICE
DU

CODE SMPTE/EBU  

ADDITIF



ANNEXE AU MODE D'EMPLOI : LEDI6/(S) / FRAME
LEDI 6/60/ FRAME
LEDI 4/60
LEDI 1/60/ FRAME 
LEDICA 6M/(S) / FRAME 
LEDICA ALPHA/(S)/ FRAME
LEDI 20 (S) / FRAME

DESCRIPTION :
Horloge destinée à la relecture du code temporel SMPTE ou EBU à la vitesse de défilement 
standard.

PERFORMANCES :
- Adaptation automatique au format SMPTE ou EBU.
- Sélection automatique de la cadence 24,25 ou 30 images par seconde.
- Erreur maximale tolérée sur la cadence du code reçu : +/- 10%

MISE EN ROUTE
- Brancher le code temporel sur la borne B1 (polarité indifférente).
- Basculer le coupe-batterie SW1 situé à l'arrière du boitier sur la position "ON" (position basse).
- L'affichage se met aussitôt à l'heure du code reçu.
- Par les touches "+" et "-",régler la luminosité à convenance.

OPTIONS PREVUES SUR CE MODELE :

- Sorties tops horaires : idem modèle standard
- Option thermomètre : idem modèle standard
- Option chronomètre : Le chronomètre peut être utilisé même en absence de code temporel 

à l'entrée.
- Option ASCII RS232 ou RS422 mode émetteur ou mode bidirectionnel : idem modèle standard
- Caractéristiques électriques du récepteur de code SMPTE/EBU

. Niveau d'entrée : Mini  +/- 0,2 Volts
Maxi +/- 12 Volts

. Impédance d'entrée : 12Kohms

�� Le choix du format date sur les  horloges LEDICA 6M/S – LEDICA ALPHA 
se fait par l'intermediaire du switch N°2  situé sur le circuit  102090 (pour effectuer cette 
manipulation ouvrir le boitier en dévissant les vis du fond). 

�� ON : Format Européen
�� OFF : Format Leitch



Description du message SMPTE avec l'information date :
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LONGITUDINAL BIT ASSIGNMENT

SYNC WORD

8 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)
UNASSIGNED ADDRESS BIT 58
HOURS TENS

7 th BINARY GROUP

HOURS UNITS

6 th BINARY GROUP

MINUTES TENS

5 th BINARY GROUP

MINUTES UNITS

4 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)

SECONDS TENS

3 rd BINARY GROUP

SECONDS UNITS

2 rd BINARY GROUP

COLOR FRAME FLAG

FRAMES TENS

1 st d BINARY GROUP

FRAMES UNITS

START CLOCK EDGE BETWEEN BIT 79 AND BIT 0

80 BITS PER FRAME

32 USER BINARY SPARE BITS
16 SYNC
31 ASSIGNED ADDRESS
1   UNASSIGNED ADDRESS
    THE UNASSIGNED BIT IS
    LOGICAL ZERO UNTIL ASSIGNED

RECORDED
WAVEFORM

CLOCK

1 0 1 1 01 1 0

FORMAT
EUROPEEN

FORMAT
U.S

FORMAT
LEITCH

0 0 0

Jour
semaine

Jour
semaine

Unités
jours

Unités
mois

Unités
mois

Dizaines
mois

Dizaines
mois et jours

Unités
mois

Dizaines
mois

Unités
jours

Dizaines
jours

0

Dizaines
jours

Unités
année

Unités
année

Unités
année

Dizaines
année

Dizaines
année

Dizaines
année

Unités
jours

0
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