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GEBRAUCHSANLEITUNG

Suchen Sie einen Platz, der nicht direkt neben möglichen 
Störquellen liegt. (z.B. Neonröhren,  Bildschirm usw.)

�'�&�)���$�Q�W�H�Q�Q�H
Empfangsfrequenz: 77.5 kHz 
Antenne so ausrichten, dass die Diode im Sekundenrhythmus 
blinkt und in der 59. Sekunde einmal mit Blinken aussetzt. Wenn 
die Diode nach einiger Zeit immer noch nicht korrekt blinkt, sollte 
ein anderer Standort gesucht werden.

�7�'�)���$�Q�W�H�Q�Q�H
Empfangsfrequenz TDF: 162 kHz
Antenne so ausrichten, dass die Beschriftung und die Diode 
waagrecht sind. Nach weniger als einer Minute blinkt bei guten 
Empfangsbedingungen die Diode im Sekundenrhythmus und setzt 
in der 59. Sekunde einmal mit Blinken aus. Blinkt die Diode nach 
15 Minuten immer noch nicht, sollte ein anderer Standort gesucht 
werden

�(�L�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q
Maximale Länge des zweiadrigen, geschirmten Antennenkabels: 
100 Meter
- Maximale Entfernung vom Sender DCF ( Frankfurt –
Deutschland) oder TDF (Allouis – CHER)= 2000 km.
(Wert kann sich verringern auf Grund von Geländebeschaffenheit 
oder atmosphärischen Bedingungen)

MODE D'EMPLOI

Dimensions extérieures du boîtier : 
hauteur : 160mm  Largeur : 120mm  épaisseur :40mm

Choisir un emplacement éloigné de sources émettrices de 
parasites telles que tubes au néon, écrans pc etc..

�$�Q�W�H�Q�Q�H���'�&�)
Fréquence  reçue : 77.5 KHz 
Orienter l’antenne afin d’obtenir un voyant clignotant au rythme 
de la seconde et extinction à la seconde 59. 
�$�Q�W�H�Q�Q�H���7�'�)
Fréquence reçue TDF : 162 KHz
Installer l’antenne de façon à ce que la sérigraphie et le voyant 
soient dans un plan horizontal.
Au bout d’un temps inférieur à une minute lorsque les 
conditions de réception sont correctes, le voyant se met à 
clignoter au rythme de la seconde avec une extinction à la 
seconde 59.
Dans le cas où le voyant ne clignoterait toujours pas après un 
quart d’heure de fonctionnement, il est préférable de chercher 
un autre emplacement pour l’antenne
�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V

-Longueur maxi. de liaison par câble bifilaire blindé : 100 
mètres
-Distance maxi. par rapport à l’émetteur DCF ( Francfort –
Allemagne) ou TDF (Allouis – CHER)= 2000Kms.
(Valeur pouvant diminuer en fonction du relief environnant et 
des conditions atmosphériques du moment)

-Antenne TDF omnidirectionnelle
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Suchen Sie einen Platz, der nicht direkt neben möglichen 
Störquellen liegt. (z.B. Neonröhren,  Bildschirm usw.)

DCF Antenne
Empfangsfrequenz: 77.5 kHz 
Antenne so ausrichten, dass die Diode im Sekundenrhythmus 
blinkt und in der 59. Sekunde einmal mit Blinken aussetzt. Wenn 
die Diode nach einiger Zeit immer noch nicht korrekt blinkt, sollte 
ein anderer Standort gesucht werden.

TDF Antenne
Empfangsfrequenz TDF: 162 kHz
Antenne so ausrichten, dass die Beschriftung und die Diode 
waagrecht sind. Nach weniger als einer Minute blinkt bei guten 
Empfangsbedingungen die Diode im Sekundenrhythmus und 
setzt in der 59. Sekunde einmal mit Blinken aus. Blinkt die Diode 
nach 15 Minuten immer noch nicht, sollte ein anderer Standort 
gesucht werden

Eigenschaften
Maximale Länge des zweiadrigen, geschirmten Antennenkabels: 
100 Meter
- Maximale Entfernung vom Sender DCF ( Frankfurt –
Deutschland) oder TDF (Allouis – CHER)= 2000 km.
(Wert kann sich verringern auf Grund von Geländebeschaffenheit 
oder atmosphärischen Bedingungen)

MODE D'EMPLOI

Dimensions extérieures du boîtier : 
hauteur : 160mm  Largeur : 120mm  épaisseur :40mm

Choisir un emplacement éloigné de sources émettrices de 
parasites telles que tubes au néon, écrans pc etc..

�$�Q�W�H�Q�Q�H���'�&�)
Fréquence  reçue : 77.5 KHz 
Orienter l’antenne afin d’obtenir un voyant clignotant au rythme 
de la seconde et extinction à la seconde 59. 
�$�Q�W�H�Q�Q�H���7�'�)
Fréquence reçue TDF : 162 KHz
Installer l’antenne de façon à ce que la sérigraphie et le voyant 
soient dans un plan horizontal.
Au bout d’un temps inférieur à une minute lorsque les 
conditions de réception sont correctes, le voyant se met à
clignoter au rythme de la seconde avec une extinction à la 
seconde 59.
Dans le cas où le voyant ne clignoterait toujours pas après un 
quart d’heure de fonctionnement, il est préférable de chercher 
un autre emplacement pour l’antenne
�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V

-Longueur maxi. de liaison par câble bifilaire blindé : 100 
mètres
-Distance maxi. par rapport à l’émetteur DCF ( Francfort –
Allemagne) ou TDF (Allouis – CHER)= 2000Kms.
(Valeur pouvant diminuer en fonction du relief environnant et 
des conditions atmosphériques du moment)

-Antenne TDF omnidirectionnelle



INSTRUCTIONS FOR USE

Choose a location away from possible sources of interference 
such as neon tubes, computer monitors , etc.

DCF aerial
Reception frequency: 77.5 kHz 
Orient the aerial in order to obtain a light flashing every second 
and extinguishing after 59 seconds. 
TDF aerial
TDF Reception frequency: 162 kHz
Install the aerial so that the silk-screen print and the indicator 
light are in the same horizontal plane.
After a time of less than one minute, once the reception 
conditions are satisfactory, the indicator light starts to flash every 
second and then extinguishes after 59 seconds.
If the indicator light still does not flash after operation for a 
quarter of an hour, it would be preferable to find another location 
for the aerial.
Features
- Maximum link length via shielded 2-wire cable: 100 metres
- Maximum distance from DCF (Frankfurt – Germany) or TDF 
(Allouis – France) transmitter = 2000 km.
(This value may be smaller depending on surrounding relief and 
prevailing atmospheric conditions)
- Omnidirectional TDF aerial.

MODO DE EMPLEO

Elegir un emplazamiento alejado de fuentes emisoras de 
parásitos como tubos de neón, pantallas pc, etc..

Antena DCF
Frecuencia recibida : 77.5 KHz 
Orientar la antena con el fin de obtener un visualizador que 
parpadee al ritmo del segundo y extinción en el segundo 59. 
Antena TDF
Frecuencia recibida TDF : 162 KHz
Instalar la antena de manera que la serigrafía y el indicador 
estén en plano horizontal.
Transcurrido un tiempo inferior a un minuto y una vez que las 
condiciones de recepción son correctas, el indicador parpadea 
al ritmo del segundo con extinción en el segundo 59.
En el caso en que el indicador no parpadease después de un 
cuarto de hora de funcionamiento, es preferible buscar otro 
emplazamiento para la antena.
Características

-Longitud máxima de enlace por cable bifilar blindado: 100 
metros
-Distancia máxima respecto al emisor DCF ( Francfort –
Alemania) o TDF (Allouis – CHER)= 2000Kms.
(Este valor puede disminuir en función del relieve del entorno y 
de las condiciones atmosféricas del momento)

-Antena TDF omnidireccional
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