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1U = 44

424

263
482

Dimensions générales
Rack Encastrable

412

Dimension face avant
Rack A Poser

2U = 88

424

263

482

Dimensions générales
Rack Encastrable

412

Dimension face avant
Rack A Poser

Prise Type A

"230 VAC" ou
"115 VAC"....

Prise Type B

"Sync."

Prise 2 points
Sortie AFNOR NFS 87500

Prise Type C

"Sortie AFNOR"

Entrée ou Sortie 
          ASCII

Prise 2 points
Réception :
AFNOR,TDF,DCF,SMPTE/EBU
(sauf ASCII)

Sub.D 9Points
Entrée ou Sortie ASCII
(branchements cf.page 8)

Prise Type D

"Sortie TOP"

Prise 8Points
Sortie  Top sur relais mercure

Prise Type E

"Sortie Top ou Alarme"

Prise 2 points
Sortie Alarme ou Top

Prise Type A

" 18 à 36 VDC"

0V

+VDC

Prise Type G

"Recept. HOPF"

Prise BNC
Réception  HOPF
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I – DESCRIPTION

L'horloge mère LEDI 1/S/RK peut-être :
 Autonome à quartz 3.6864MHz, précision +/-0.2 sec/24h (entre 10° et 45°C).
 Autonome radio synchronisée sur l'émetteur :
TDF (France Inter) ou DCF (Allemagne).
 Réceptrice du code AFNOR NFS 87 500 / IRIG.B
 Réceptrice du code SMPTE / EBU.
 Réceptrice protocole HOPF ou  MEINBERG
 Réceptrice du code ASCII RS232C ou RS422-485 

Elle est en sortie :
 Génératrice de code ASCII RS232C et/ou
 Génératrice de code ASCII RS422-RS485 et/ou
 Génératrice du code AFNOR NFS 87500

OPTIONS EXISTANTES
 Sortie alarme sur boucle sèche; Top 1000Hz, 4 Tops.
 Sortie tops sur relais mercure

II – RACCORDEMENTS 

 Connecter l'alimentation générale de l'appareil (prise type A)
 Connecter l'entrée de synchronisation (prise type B ou type C pour l'ascii)

Code AFNOR NFS 87500
ou Antenne TDF
ou Antenne DCF
ou Code SMPTE / EBU
ou Protocole HOPF ou MEINBERG
ou ASCII

 Connecter les sorties (prise type C)
Code AFNOR NFS 87500

et/ou ASCII RS232C
ou ASCII RS422-485

et/ou Option sortie top sur relais mercure (prise type D)
et/ou Option sortie alarme ou tops (prise type E)

III – FONCTIONNEMENT

Réglage de luminosité
Le réglage de luminosité manuel se fait à l'aide des boutons poussoirs accessibles en face avant à l'aide 
d'un petit tournevis, par les touches "+" et "-".

III.1 – Version AUTONOME
La touche de programmation "PROG" permet de sélectionner l'information de temps à régler.
Les touches "+" et "-" permettant d'incrémenter ou de décrémenter l'information sélectionnée par "PROG" (digits 
clignotant)

Déroulement de la programmation :
1. Affichage de l'année : réglage de l'année
2. Affichage jours et mois : réglage de la date, jour + mois
3. Affichage heure, minute, seconde : réglage des heures
4. Affichage heure, minute, seconde : réglage des minutes
5. Affichage heure, minute, seconde : attente de synchronisation
6. Affichage heure, minute, seconde : démarrage de la base de temps

Remarque : les phases 5 et 6 n'existent qu'en cas de modification des secondes.
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III.2 – Version réceptrice du code AFNOR NFS 87500
Lorsque le code AFNOR est présent sur l'entrée de synchronisation l'affichage se met automatiquement à l'heure 
officielle.

III.3 – Version réceptrice du code AFNOR T.U (GPS) (option : affichage heure locale)

A la mise en route, le code doit être présent sur l'entrée de synchronisation AFNOR NFS 87500. 
Dans cette version la LEDI 1/s se mettra automatiquement à l'heure T.U. 
La programmation de l'heure locale s'effectue de la façon suivante:

Action sur 
"PROG"

Affichage Tempo
.

Action sur
"+", "-"

Commentaires

1 "Hr LOCALE" 0.5 sec. Aucune Indicateur réglage l'heure locale
Aucune Année 30 sec. Réglage 2 derniers digits Plage de réglage 1990 à 2089

2 Jour, Mois 30 sec. Réglage jour et mois
3 Hrs, mn, sec 30 sec. Réglage des heures Défilement des sec. et minutes
4 Hrs, mn, sec 30 sec. Réglage des minutes Si les minutes sont modifiées, les secondes 

se figent à zéro
5 "SYN.00.00" Aucune Arrêt clignotement Phase d'attente de synchro  (note 1)
7 "E/H" mode 30 sec. Changement de mode Sélection du mode pour l'horaire saisonnier : 

oui, auto, non (note 2)
8 "deb" jour, mois 30 sec. Réglage jour et mois Réglé la date de début d'horaire saisonnier 

(note 3)
9 "Fin" jour, mois 30 sec. Réglage jour et mois Réglé la date de fin d'horaire saisonnier 

(note3)
Note 1 : Cette phase n'est accessible que si les minutes ont été modifiées en phase 4.
Note 2 : mode : non = pas d'horaire saisonnier

oui  = horaire saisonnier avec dates de début et de fin programmées.
Auto = horaire saisonnier automatiquement réglé sur TDF/DCF 

Note 3: cette phase n'est accessible que si le mode "oui" à été sélectionné en phase 7.

III.4 – Version réceptrice du code SMPTE / EBU

Reconnaissance automatique de la vitesse (24, 25 ou 30 images/sec)
Décodage de la date dans les "USER BITS"
Programmation possible d'un offset de –12 à +12 heures.

III.4 –1 –Mise à l'heure en absence de code :
En absence de code à l'entrée, l'horloge fonctionne de façon autonome. Le point décimal situé entre les 

afficheurs heure et minute reste éteint. Dans ce mode, la mise à l'heure manuelle de la LEDI1/s est possible 
grâce aux touches "PROG", "+" et "-".

Action sur "PROG" Action sur "+" Action sur "-"
1. Date dans USER BITS
2. Réglage de l'offset
3. Affichage de l'année
4. Affichage jours/mois (note 1)
5. Réglage des  heures
6. Réglage des minutes
7. Attente de synchro
8. Fin de mise à l'heure

no/EU/US/LE
-12 à +12

1990 à 2089
01-01 à 31-12

00H à 23H
00M à 59 M
pas d'action

augmentation de la luminosité

LE/US/EU/no
+12 à –12

2089 à 1990
31-12 à 01-01

23H à00H
59M à 00M
pas d'action

diminution de la luminosité
Note 1: le switch SW3 en position "RECASCII" permet d'afficher la date au format US (mois/jours)

III.4 – 2 – Fonctionnement en mode synchronisation
En présence d'un code SMPTE / EBU à l'entrée, l'horloge se met à l'heure automatiquement en ce qui 

concerne l'affichage heure – minute - seconde.
Le point décimal situé entre les afficheurs heure et minute clignote alors au rythme de la seconde.
Dans ce mode les phases 5, 6, 7 ne sont pas accessibles.

Affichage et réglage de la date :
Le code SMPTE/EBU dispose d'un certain nombre de bits libres dits :"bits utilisateurs" qui peuvent être utilisés 
pour générer la date.
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 Cas d'un code SMPTE / EBU avec date :
L'horloge est prévue pour reconnaître trois formats différents au niveau de la date,
Le format Européen (EU), le format Américain (US) et le format Leitch (LE).
Pour pouvoir décoder la date reçue, il faut en phase 1 de la mise à l'heure programmée le format correspondant. 
Dans ce cas, les phases de réglage date (3,4) deviennent inaccessibles si un code SMPTE cohérent est reçu.

 Cas d'un code SMPTE /EBU sans date :
Pour éviter que l'horloge ne prenne pour une date cohérente des bits utilisateurs qui auraient une autre 
signification, il faut verrouiller la date. Pour cela, en phase 1 de la mise à l'heure, il faut programmer "DATE no".
Dans cette configuration, on peut programmer manuellement la date réelle (phase 3 et 4 de la mise à l'heure).

Réglage de l'offset :
En phase 2, on a la possibilité de programmer un offset de –12 à +12 heures. Dans ce cas où le code contient 
une date, celle-ci est automatiquement incrémentée ou décrémentée en fonction de l'offset ajouté. 
Ex. code reçu = 22h le 12/07; offset = +3h   �Æ  code reçu par la base de temps : 01h le 13/07
(Descriptif du code SMPTE avec information date, voir page 10/12) 

III.4 – Version réceptrice du code ASCII 

Le câblage et la configuration ASCII se fera par rapport aux tableaux ci-dessous.
Ex : Version réceptrice du code ASCII RS232C : Câblage sur Sub.D 9 points :  3 – RXD et 5 – GND .

IV – FONCTIONNEMENT et CONFIGURATION  DES SORTIES

IV.1 – Entrée ou Sortie ASCII RS232C ou RS422-RS485
Connecter la sortie ASCII sur la borne Sub.D (type C), suivant le tableau ci –dessous :

RS232 RS485
1 N.C 1 N.C
2 TXD 2 TX+
3 RXD 3 RX+
4 N.C 4 N.C
5 GND 5 GND
6 N.C 6 TX-
7 N.C 7 RX-
8 N.C 8 N.C
9 N.C 9 N.C

Paramètres de la liaison ASCII série : (DIP Switch en face arrière)
Par défaut la configuration des paramètres ASCII est : 9600, 8 bits, sans parité, 1 bit stop.

N° Switch Taux de
Bauds

N° Switch

1 2 3 4 5 6 7

Paramètres
Format, parité, Nbre bit stop

Off Off Off 300 Off Off Off Off 7, paire, 1
On Off Off 600 On Off Off Off 7, paire, 2
Off On Off 1200 Off On Off Off 8, paire, 1
On On Off 2400 On On Off Off 8, paire, 2
Off Off On 4800 Off Off On Off 7, impaire, 1
On Off On 9600 On Off On Off 7, impaire, 2
Off On On 19200 Off On On Off 8, impaire, 1
On On On 19200 On On On Off 8, impaire, 2

Off Off Off On 7, nulle, 1
On Off Off On 7, nulle, 2
Off On Off On 8, nulle, 1
On On Off On 8, nulle, 2
Off Off On On 7, sans, 1
On Off On On 7, sans, 2
Off On On On 8, sans, 1
On On On On 8, sans, 2

Deux modes de fonctionnement sont possibles en fonction de la position du switch SW8, UNI-BI.
Off : mode uni- directionnel (émetteur ou récepteur)
On : mode bi- directionnel



LEDI 1/S/RK Multifonction

7

Mode unidirectionnel: "position UNI" (émetteur ou récepteur)
Dans ce mode, la base de temps envoie le message suivant au début de chaque seconde :
STX jour de la semaine SP jour du mois / mois / année SP SP heure : minute : seconde CR
Ex: MAR 16/03/93 10:52:25 (soit au total 24 caractères)/

Mode bi- directionnel : position "BI"
Dans ce mode, le message horaire codé en ASCII est transmis après réception du caractère "D" sur la ligne de 
réception de données:
STX centième de seconde SP jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP heure:minute:seconde CR
Ex: 76 MAR 16/03/93 10:52:25 (soit au total 27 caractères).
L'émission de ce message signifie que la seconde est passée de 76 centièmes au moment de la réception du 
caractère "D".

IV.2 – Option 1 sortie alarme ou tops

IV.2 – 1 –Sortie alarme sur boucle sèche:
 Alarme absence d'alimentation secteur
 Alarme absence des synchro TDF ou DCF pendant 48 heures
 Pouvoir de coupure du relais : 30VA

IV.2 – 2 – Sortie 4 tops 1000Hz
Cette option permet d'obtenir une sortie de 4 tops de durée 200ms délivrés toutes les heures:

1er top : 59mn 57sec
2ème top : 59mn 58sec
3ème top : 59mn 59sec
4ème top : heure pleine

la quatrième top est le top de changement d'heure

caractéristiques de la sortie 1000Hz :

IV.2-3- Sortie Tops
Cette option permet d'obtenir une sortie de 4 tops signal carré.
Suivant les straps sur l'option, il est possible d'avoir soit:

 Une sortie de 4 tops de durée 200ms délivrés toutes les heures.
1er top : 59mn 57sec
2ème top: 59mn 58sec
3ème top: 59mn 59sec
4ème top: 00mn 00sec

 Un top 12 heures de durée 1 seconde
 Un top seconde de durée 0.5 seconde
 Un top minute de durée 1 seconde
 Un top heure de durée 1 seconde
 Un top 24 heures de durée 1 seconde
 Un top quart d'heure de durée 1 seconde
 Un contact fin de chronomètre

Deux types de sorties sont prévus pour l'utilisation de ces tops:
Sortie sur contact sec

- Sortie permettant par l'intermédiaire d'un relais de disposer d'un contact se fermant à chaque top.
- Caractéristiques du relais utiliser : pouvoir de coupure : 30VA

Sortie sur collecteur ouvert
U max : 60VA Imax: 50mA

1 Volt

-1 Volt

0.2s 0.8s

H-3s H-2s H-1s Heure Pleine
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230V AC

Fus.500 mA 

Entrée
AFNOR NFS87-500 ou

RS TDF ou
RS DCF 

Sortie
SMPTE
sur pins
1 et 3

1 8

config.
ASCII

Sortie
AFNOR
local 

Sortie
Alarmes

Programmation
des

user bytes

Programmation
de l'heure de
synchronisation
et config. SMPTE

1 8

Sortie
AFNOR
T.U

Black burst
inputASCII

output

IV.2 – 4 – Option 2 sorties sur relais mercures

Repérage du bornier accessible par la face arrière:

Sortie 1
1
2
3
4

Sortie TTL / Collecteur ouvert
GND
Sortie RELAIS MERCURE
Sortie RELAIS MERCURE

Sortie 2
5
6
7
8

Sortie TTL / Collecteur ouvert
GND
Sortie RELAIS MERCURE
Sortie RELAIS MERCURE

Repérage du switch "Top" accessible par la face arrière :

N° du switch
Circuit 1 1 2 3 4

Tops en sortie

Circuit 2 5 6 7 8 Fréquence Durée
Off Off Off Off 10 ms 2ms
on Off Off Off 24H à 00H 00M 00S 2ms
Off on Off Off 10 sec 1 sec
on on Off Off 20 sec 1 sec
Off Off on Off 30 sec 1 sec
on Off on Off 60 sec 1 sec
Off on on Off 10 min 1 sec
on on on Off 24H à 23H 59M 59S 1 sec
Off Off Off on Top sec DCF 0.1/0.2 sec
on Off Off on 24 Hrs 24 Hrs
Off on Off on 60 min 1 sec
on on Off on 24 Hrs à 02H 00M 00s 1 sec
Off Off on on 24 Hrs à 03H 00M 00s 1 sec
on Off on on 24 Hrs à 00H 00M 00s 1 sec
Off on on on C1:Entrée BNC / C2:40Hz** C1:1 sec / C2:12,5ms
on on on on 0 0

**Lorsque la sortie 40Hz à été commandée par le client, les sorties relais mercure ne sont plus disponibles sur 
la sortie 2.

IV.3 – Sortie code SMPTE/EBU

�� Raccordements
�R L'utilisation de l'entrée "Blackburst" est nécessaire pour synchroniser les images par rapport au 

code SMPTE.
�R Programmation des paramètres de sortie.
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Le recalage de l'heure du Time Code s'effectue par pas de demi-heure à l'aide des switchs 1, 2, 3, 4 selon le 
codage suivant

SW 4 SW 3 SW 2 SW 1 Reset time

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

Pas de synchro.
00 H 00
00 H 30
01 H 00
01 H 30
02 H 00
02 H 30
03 H 00
03 H 30
04 H 00
04 H 30
05 H 00
05 H 30
06 H 00
06 H 30
07 H 00

SW5 : OFF = 25 images /sec. ON = 30 images/sec.
La vitesse de 24 images/sec. est sélectionnable par un strap sur la carte

SW6 (EBU/SMPTE) : OFF = EBU ON = SMPTE
SW7 (COLOR FRAME) : ON = sélection du bit de color frame
SW8 (PARITE) : ON = inversion du bit de correction de phase 

Les straps de numérotation (soudure sur la carte de sortie) permettent la sélection des différents 
formats de code SMPTE selon la configuration suivante:

Strap 1 – S3 Strap 2 – S4 Format  date
Non Non Européen
Non Oui Leitch
Oui Non Américain
Oui Oui Pas de date

Strap 4 – S5 Fonction
Non Remise à l’heure été/hiver instantanée
Oui Remise à l’heure été/hiver différée

Strap 8 – S6 Fonction
Non Remise à l’heure une fois par jour
Oui Remise à l’heure chaque seconde

REMARQUE : Si le strap 8 est fait, la synchronisation par l’entrée « Black Burst » n’est plus utilisable. 

V- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

V-1 – Alimentation
- 230Volts +10, -15% 50-60 Hz
- consommation maxi 5VA
- filtre antiparasitage incorporé
- réserve de marche par pile lithium supérieure à 10 ans
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V-2- Sortie 2 tops sur relais mercure

caractéristiques du relais mercure :
�� pouvoir de coupure : 30VA
�� intensité max : 0.75 A
�� tension max :350Vcc
�� durée de vie : charge 48Vcc 100mA:50x106 manœuvres
�� temps d'enclenchement : 1,6ms – 2.7 ms max.
�� temps de relâchement : 1,4ms – 1,75 ms max.

- stabilité du quartz : 5ppm de 10 à 60°C
- stabilité sortie top : 5 x 10 –6 sur collecteur ouvert

V-3- Démodulateur de code AFNOR

�� isolation galvanique de la ligne par transformateur
�� impédance d'entrée 3Kohms à 1Khz
�� niveau d'entrée : 2.2Volts c.à c. +10,-40dB

V-4 – Sortie ASCII RS232 ou RS422 – 485

�� réglages des paramètres
�� taux de bauds 300,600,1200,4800,9600 oun19200
�� parité 0, paire, impaire ou sans
�� format 7 ou 8 bits
�� 1 ou 2 stops bits

V-5 – Synchronisation par protocole HOPF ou MEINBERG

- Entrée sur fiche BNC
- Impédance d'entrée 75 ohms
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Description du message SMPTE avec l'information date:

1
2
4
8
0
0
0
0

0
20
10

0
4
2
1

8
4
2
1

8
4
2
1

40
20
10

0
20
10

0

8
4
2
1

8
4
2
1

40
20
10

0

10

0

0

0

8
4
2

4
2
1

1

8
10
20
0

80
40
20
10

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

79

LONGITUDINAL BIT ASSIGNMENT

SYNC WORD

8 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)
UNASSIGNED ADDRESS BIT 58
HOURS TENS

7 th BINARY GROUP

HOURS UNITS

6 th BINARY GROUP

MINUTES TENS

5 th BINARY GROUP

MINUTES UNITS

4 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)

SECONDS TENS

3 rd BINARY GROUP

SECONDS UNITS

2 rd BINARY GROUP

COLOR FRAME FLAG

FRAMES TENS

1 st d BINARY GROUP

FRAMES UNITS

START CLOCK EDGE BETWEEN BIT 79 AND BIT 0

80 BITS PER FRAME

32 USER BINARY SPARE BITS
16 SYNC
31 ASSIGNED ADDRESS
1   UNASSIGNED ADDRESS
    THE UNASSIGNED BIT IS
    LOGICAL ZERO UNTIL ASSIGNED

RECORDED
WAVEFORM

CLOCK

1 0 1 1 01 1 0

FORMAT
EUROPEEN

FORMAT
U.S

FORMAT
LEITCH

0 0 0

Jour
semaine

Jour
semaine

Unités
jours

Unités
mois

Unités
mois

Dizaines
mois

Dizaines
mois et jours

Unités
mois

Dizaines
mois

Unités
jours

Dizaines
jours

0

Dizaines
jours

Unités
année

Unités
année

Unités
année

Dizaines
année

Dizaines
année

Dizaines
année

Unités
jours

0
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DANGER

DEBRANCHER
L'ENTREE D'ALIMENTATION SECTEUR

AVANT L'OUVERTURE DU BOITIER
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