
MODE D'EMPLOI

LEDI 1/S
BROADCAST

Entrée AFNOR NFS 87-500 ou
Entrée RS TDF ou

Entrée RS DCF

Sortie ASCII RS232 / RS485
Sortie ALARME sur boucle sèche

Sortie AFNOR NFS 87-500 temps T.U
Sortie AFNOR NFS 87-500 temps local
Sortie SMPTE/EBU entrée noir codé

FOR19/F/305C
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AVANT

En version TDF ou DCF :
-point clignotant au rythme du code de synchro à la mise en service ou absence de code synchro depuis 
plus de 24 heures.
-point clignotant au rythme de la seconde en fonctionnement normal.

FACE ARRIERE
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Raz
Prog

Visualisation de la synchronisation de l'horloge
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I - DESCRIPTION

La LEDI1/S BROADCAST est un générateur de code SMPTE/EBU avec entrée noir codé, 
synchronisé soit par TDF ou DCF en heure locale, soit par satellites GPS en heure T.U (entrée 
code AFNOR NFS 87-500).
Elle comprend également une sortie ASCII RS232 ou RS485, une sortie AFNOR NFS 87-500 
heure locale, une sortie AFNOR NFS 87-500 heure T.U ainsi qu'une sortie alarme sur boucle 
sèche. 
- Affichage numérique rouge 7 segments sur 8 digits 
- Affichage heures, minutes, seconde et N° d'image
- Hauteur des chiffres : 14mm
- Boîtier métallique hauteur 1U encastrable dans une baie standard 19".
- Alimentation 230V 50-60Hz
- Réglage de luminosité en face avant.
- Consommation 6VA

II - RACCORDEMENTS

Connecter les entrées/sorties utilisées en se référant à la vue de face arrière (page 2)
Connecter l'alimentation 230 VAC 50/60 Hz

II.1   Brochage de la sortie ASCII RS232/RS485 et de l'entrée de programmation des 
        "USER BYTES" (RS232 )

RS232 RS485
1 N.C 1 N.C
2 TXD 2 TX+
3 RXD 3 RX+
4 N.C 4 N.C
5 GND 5 GND
6 N.C 6 TX-
7 N.C 7 RX-
8 N.C 8 N.C
9 N.C 9 N.C

III - PARAMETRAGE DES COMMUTATEURS :
(DIP Switch en face arrière)

III.1 Sortie ASCII RS232 ou RS485

Par défaut la configuration des paramètres ASCII est : 9600, 8bits,sans parité, 1 bit stop.
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N° Switch N° Switch 

1 2 3

Taux de 
bauds

4 5 6 7

Paramètres
Format, parité, Nbre bit stop

Off Off Off 300 Off Off Off Off 7, paire, 1
On Off Off 600 On Off Off Off 7, paire, 2
Off On Off 1200 Off On Off Off 8, paire, 1
On On Off 2400 On On Off Off 8, paire, 2
Off Off On 4800 Off Off On Off 7, impaire, 1
On Off On 9600 On Off On Off 7, impaire, 2
Off On On 19200 Off On On Off 8, impaire, 1
On On On 19200 On On On Off 8, impaire, 2

Off Off Off On 7, nulle, 1
On Off Off On 7, nulle, 2
Off On Off On 8, nulle, 1
On On Off On 8, nulle, 2
Off Off On On 7, sans, 1
On Off On On 7, sans, 2
Off On On On 8, sans, 1
On On On On 8, sans, 2

Deux modes de fonctionnement sont possibles en fonction de la position du switch SW8, UNI - BI.
Off : Mode uni-directionnel (émetteur ou récepteur).
On : Mode bi-directionnel.

Mode Uni-directionnel : "Position "UNI" (émetteur ou récepteur).
Dans ce mode, la base de temps envoie le message suivant au début de chaque seconde :

STX jour de la semaine SP jour du mois / mois / année SP SP heure : minute : seconde CR
ex : MAR 16/03/93 10:52:25 (soit au total 24 caractères).

Mode Bi-directionnel : Position "Bi"
Dans ce mode, le message horaire codé en ASCII est transmis après réception du caractère "D" sur la 
ligne de réception de données :

STX centième de seconde SP jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP heure: 
minute: seconde CR
ex : 76 MAR 16/03/93 10:52:25 (soit au total 27 caractères).
L'émission de ce message signifie que la seconde est passée de 76 centième au moment de la 
réception du caractère "D".



LEDI 1/S BROADCAST

5

III.2 Heure de synchronisation de la sortie SMPTE et paramétrage 

Le recalage de l'heure du Time Code s'effectue par pas de demi-heure à l'aide des switchs 1, 2, 3, 4 
selon le codage suivant

SW 4 SW 3 SW 2 SW 1 Reset time

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

Pas de synchro.
00 H 00
00 H 30
01 H 00
01 H 30
02 H 00
02 H 30
03 H 00
03 H 30
04 H 00
04 H 30
05 H 00
05 H 30
06 H 00
06 H 30
07 H 00

SW5 : OFF = 25 images /sec. ON = 30 images/sec.
La vitesse de 24 images/sec. est sélectionnable par un strap sur la carte

SW6 (EBU/SMPTE) : OFF = EBU ON = SMPTE

SW7 (COLOR FRAME) : ON = sélection du bit de color frame

SW8 (PARITE) : ON = inversion du bit de correction de phase 

IV - REGLAGE DE LUMINOSITE
Le réglage de luminosité manuel se fait à l'aide des boutons poussoirs accessibles en face avant 

à l'aide d'un petit tournevis, par les touches "+" et "-".

V - SORTIE ALARME

-Alarme absence d'alimentation secteur
-Alarme absence de synchro TDF ou DCF pendant 48 heures
-Pouvoir de coupure du relais : 30 VA
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VI - PROGRAMMATION DE L'HEURE

VI.1 Version réceptrice TDF/DCF

VI.1.1 Fonctionnement en mode autonome
A la première mise en service ou après remplacement de la pile Lithium, la LEDI1/S BROADCAST 
fonctionne de façon autonome jusqu'à ce qu'elle ait reçu 2 minutes consécutives correctes de code radio 
TDF ou DCF.
Si les conditions de réception sont mauvaises au moment de la mise en service, ce mode permet la 
mise à l'heure manuelle de l'appareil.

Remarque : on peut rentrer dans ce mode et remettre à zéro la base de temps interne en 
exerçant une pression sur la touche "RAZ" tout en maintenant la touche "PROG" enfoncée.

Procédure de mise à l'heure en mode autonome :

Action 
sur

"PROG"

Affichage Temporisation Action 
sur "+", "-"

Commentaires

1 "Hr LOCALE" 0.5 seconde Aucune indicateur de réglage de 
l'heure locale

Aucune Année 30 secondes Réglage 2 derniers digits Plage de réglage 1990 à 
2089

2 Jour, Mois 30 secondes Réglage jour et mois
3 Heure, min., sec. 30 secondes Réglages des heures Les sec. et min. défilent 

normalement
4 Heure, min., sec. 30 secondes Réglages des minutes Si les minutes sont 

modifiées, les secondes 
se figent à zéro.

5 "SYn.00.00" Aucune Arrêt clignotement Phase d'attente de 
synchro (note 1)

6 "SYn." SEL IMAGE 30 secondes Aucune Phase de synchronisation 
(note 1)

7 "Et.Hi" Mode 30 secondes Changement de mode Sélection du mode pour 
l'horaire

saisonnier : oui, auto, non 
(note 2)

8 "deb" jour, mois 30 secondes Réglage jour et mois Règle la date de début 
d'horaire

saisonnier (note 3)
9 "Fin" jour, mois 30 secondes Réglage jour et mois Règle la date de fin 

d'horaire
saisonnier (note 3)

10 "TU" Hrs, min, sec. 30 secondes Réglage de l'heure T.U Réglage des heures 
uniquement

11 (=0) Hrs,min,sec,image Aucune Réglage de luminosité Retour à l'affichage 
normal

Note 1 : Cette phase n'est accessible que si les minutes ont été modifiées en phase 4
Note 2 : mode non = pas d'horaire saisonnier

oui = horaire saisonnier avec dates de début et de fin programmées
auto = horaire saisonnier automatiquement réglé sur TDF/DCF

Note 3 : Cette phase n'est accessible que si le mode "oui" à été sélectionné en phase 7
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VI.1.2 Fonctionnement en mode synchronisé

Après synchronisation sur TDF/DCF, les phases 1 et 2 de la programmation ont seulement une fonction 
de visualisation de la date locale, sans possibilité de réglage.
La phase 3 reste accessible pour le réglage de l'heure locale en fonction du fuseau horaire, avec 
correction automatique de la date s'il y a lieu.
Les phases 4, 5, 6 n'existent plus
Les phases 7, 8, 9 sont inchangées
La phase 10 a seulement une fonction de visualisation de l'heure T.U

Remarques : - Après initialisation totale de la base de temps (RAZ + PROG) et en absence de toute 
mise à l'heure en mode autonome, la LEDI1/S BROADCAST se mettra automatiquement à l'heure locale 
française avec horaire saisonnier automatique dès réception du code TDF/DCF.

- En cas de mise à l'heure en mode autonome, le décalage horaire ainsi que les 
paramètres d'horaire saisonnier programmés seront automatiquement utilisés pour le calcul de l'heure 
locale dès la synchronisation sur TDF/DCF.

VI – 2  Version réceptrice de code AFNOR T.U (GPS)

A la mise en route, le code doit être présent sur l'entrée de synchronisation AFNOR NFS 87-500.
Dans cette version, il n'existe pas de fonctionnement en mode autonome.
Après initialisation totale de la base de temps (RAZ + PROG), la LEDI1/S BROASCAST se mettra 
automatiquement à l'heure T.U, l'heure locale étant égale à l'heure T.U et sans horaire saisonnier.
La programmation de l'heure est identique au fonctionnement en mode synchronisé sur TDF/DCF 
excepté qu'il n'existe pas de mode "AUTO" pour la programmation de l'horaire saisonnier.
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VII - CODE SMPTE/EBU

VII.1 Description  message transmis:

1
2
4
8
0
0
0
0

0
20
10

0
4
2
1

8
4
2
1

8
4
2
1

40
20
10

0
20
10

0

8
4
2
1

8
4
2
1

40
20
10

0

10

0

0

0

8
4
2

4
2
1

1

8
10
20
0

80
40
20
10

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

79

LONGITUDINAL BIT ASSIGNMENT

SYNC WORD

8 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)
UNASSIGNED ADDRESS BIT 58
HOURS TENS

7 th BINARY GROUP

HOURS UNITS

6 th BINARY GROUP

MINUTES TENS

5 th BINARY GROUP

MINUTES UNITS

4 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)

SECONDS TENS

3 rd BINARY GROUP

SECONDS UNITS

2 nd BINARY GROUP

COLOR FRAME FLAG

FRAMES TENS

1 st d BINARY GROUP

FRAMES UNITS

START CLOCK EDGE BETWEEN BIT 79 AND BIT 0

80 BITS PER FRAME

32 USER BINARY SPARE BITS
16 SYNC
31 ASSIGNED ADDRESS
1   UNASSIGNED ADDRESS
    THE UNASSIGNED BIT IS
    LOGICAL ZERO UNTIL ASSIGNED

RECORDED
WAVEFORM

CLOCK

1 0 1 1 01 1 0
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VII.2 Description du message SMPTE avec l'information date :

1
2
4
8
0
0
0
0

0
20
10

0
4
2
1

8
4
2
1

8
4
2
1

40
20
10

0
20
10

0

8
4
2
1

8
4
2
1

40
20
10

0

10

0

0

0

8
4
2

4
2
1

1

8
10
20
0

80
40
20
10

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

79

LONGITUDINAL BIT ASSIGNMENT

SYNC WORD

8 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)
UNASSIGNED ADDRESS BIT 58
HOURS TENS

7 th BINARY GROUP

HOURS UNITS

6 th BINARY GROUP

MINUTES TENS

5 th BINARY GROUP

MINUTES UNITS

4 th BINARY GROUP

BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)

SECONDS TENS

3 rd BINARY GROUP

SECONDS UNITS

2 nd BINARY GROUP

COLOR FRAME FLAG

FRAMES TENS

1 st d BINARY GROUP

FRAMES UNITS

START CLOCK EDGE BETWEEN BIT 79 AND BIT 0

80 BITS PER FRAME

32 USER BINARY SPARE BITS
16 SYNC
31 ASSIGNED ADDRESS
1   UNASSIGNED ADDRESS
    THE UNASSIGNED BIT IS
    LOGICAL ZERO UNTIL ASSIGNED

RECORDED
WAVEFORM

CLOCK

1 0 1 1 01 1 0

FORMAT
EUROPEEN

FORMAT
U.S

FORMAT
LEITCH

0 0 0

Jour
semaine

Jour
semaine

Unités
jours

Unités
mois

Unités
mois

Dizaines
mois

Dizaines
mois et jours

Unités
mois

Dizaines
mois

Unités
jours

Dizaines
jours

0

Dizaines
jours

Unités
année

Unités
année

Unités
année

Dizaines
année

Dizaines
année

Dizaines
année

Unités
jours

0
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VII.3 Paramétrage de la liaison série

Vitesse : 9600 Bauds
Format : 8 bits
Bit stop : 1
Parité : SANS

VII.3 Programmation des "USER BYTES"

Protocole

Envoi d'une trame de 13 octets composée de :
STX Option Format Byte Byte+1 ...... Byte+7 Checksum CR

avec : Option = 0 1 0 0  x x x 1 = Trame en lecture
0 1 0 0  x x 0 0 = Trame en écriture en code 

ASCII
0 1 0 0  x x 1 0 = Trame en écriture en code 

Hexa

avec format = 0 0 1 1  x x x 1 = Pas de date dans les USER BYTES
0 0 1 1  0 0 1 0 = Date au format européen
0 0 1 1  0 1 0 0 = Date au format US
0 0 1 1  1 0 0 0 = Date au format LEITCH

Dans le cas d'une demande de lecture de la trame le protocole reçu est :
STX Byte Byte+1 ...... Byte+7 Checksum CR (soit 11 octets)

REMARQUES
En option écriture avec la date, le format est obligatoirement en code HEXA (le bit b1 de l'option est 
ignoré)
Le checksum correspond au "ou exclusif" de tous les octets hormis le CR
Dans le cas d'une trame en écriture en code HEXA, tous les caractères byte à byte+7 doivent être 
transcrits en code ASCII.
Dans le cas d'une trame en écriture en code ASCII ne saisir que les quatre premiers octets, remplir les 4 
autres avec des 30H.
Si la trame est rejetée par la carte, celle-ci renvoie un NAK au PC.
Si la trame est acceptée en écriture, celle-ci renvoie un ACK au PC

VIII - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

VIII.1 Base de temps
Technologie CMOS - HCMOS
Microcontrôleur 87C51
Quartz 32.768KHz et 3.6864 MHz
Précision +/- 0.1 sec. par jour en absence de synchro
Température de fonctionnement 0°C à 60°C

VIII.2 Entrée code AFNOR NFS 87-500
- Isolation galvanique de la ligne par transformateur.
- Impédance d'entrée 3Kohms à 1KHz
�� Niveau d'entrée : 2,2 Volts c. à c. +10,-40dB
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VIII.3 Entrée de synchronisation (TDF/DCF)
- Antenne réceptrice extérieure, étanche livrée avec support et 4 mètres de câble bifilaire blindé.
- Fréquence reçue : 77,5Khz (DCF) et 162Khz (TDF).
- Longueur maximale de liaison par câble bifilaire blindé : 100 mètres.
- Distance maximale par rapport à l'émetteur DCF (Mainflingen-Francfort-Allemagne) 
ou TDF (Allouis - CHER) = 2000Kms (valeur pouvant diminuer en fonction du relief environnant et des
conditions atmosphériques du moment.

VIII.4 Alimentation 
- 230 Volts +10,-15% 50/60Hz
- Consommation maxi.6VA
- Filtre antiparasites incorporé.
- Sauvegarde par pile lithium assurant une réserve de marche supérieure à 10 ans.

VIII.5 Sortie alarme
Alarme absence de secteur
Alarme absence de synchro TDF/DCF pendant 48 heures
Sortie sur boucle sèche 
Pouvoir de coupure du relais : 30 VA

VIII.6 SORTIE ASCII RS232 OU 485
Configuration de la sortie par DIP switch en face arrière
- Taux de bauds 300,600,1200,2400,4800,9600 ou 19200
- Parité 0,paire, impaire ou sans.
- Format 7 ou 8 bits.
- 1 ou 2 stops bits.

VIII.7 Sortie code AFNOR :
- Isolation galvanique par transformateur.
- Fréquence porteuse : 1KHz
- Niveau : 2,2 volts c.à c. +/-10%
-Capacité par sortie : -500 horloges GORGY TIMING

-au moins 50 horloges d'autres marques aux normes AFNOR

VIII.8 Sortie code SMPTE/EBU avec entrée de paramétrage RS232 des user bytes
Branchements sur les sorties 1 et 3 de la prise AXR 3
Format du code conforme aux normes SMPTE/EBU
Informations transmises : heures minutes secondes et N° image et user bytes
Time code synchronisé par l'entrée noir codé
Heure de synchronisation automatique paramétrable par switchs
Impédance de sortie 50 Ohms
3 vitesses sélectionnables : 24, 25, 30 images par secondes
Programmation des users bytes par entrée ASCII RS232
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DEBRANCHER 
L'ENTREE D'ALIMENTATION SECTEUR 

AVANT L'OUVERTURE DU BOITIER
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