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- Cette interface possède une entrée de code et génère 
un code en sortie.
- Alimentation 230VAC (+/- 10%) 50-60Hz 
(option 115VAC)
- 5 voyants de contrôle en face avant :

. Voyant vert "ASCII" s'allume au rythme du code 
ASCII généré.

. Voyant jaune "TB OK" s'allume dès que la base de temps à pris l'heure et clignote à la  seconde en cas 
d'absence de code de synchronisation pendant plus de 24 heures.
. Voyant vert "SYNC.", s'allume lorsque le code SYNCHRO reçu est correct et permet la synchronisation 
de la base de temps.
. Voyant vert "CODE" clignote au rythme du code SYNCHRO reçu.
. Voyant vert "POWER", indique la présence de l'alimentation secteur.

- Rack métallique 1U encastrable dans une baie standard 19".

�,�,�������5�$�&�&�2�5�'�(�0�(�1�7�6

- Ouvrir le rack:
.Dévisser la vis dessus le rack, puis faire glisser le capot vers le fond.

- Mettre le fusible en face arrière - 250mA.
- Basculer le switch SW1 (de la carte mère) sur la position "ON". Faire les connexions.
- La mise à la terre de l'interface est obligatoire pour le filtrage des parasites.
- Connecter l'alimentation générale de l'appareil.

Le voyant "POWER" doit s'allumer.
- Connecter l'entrée de synchronisation.

Le voyant "CODE" clignote au rythme du code reçu puis les voyants "SYNC" et "TB OK" s'allument.

�2�3�7�,�2�1���'�
�(�1�7�5�(�(����

. Réceptrice du Code AFNOR NFS 87500 (IRIG.B)
ou . Autonome radio synchronisée sur l'émetteur

- TDF (France Inter) ou
- DCF (Allemagne)

ou - Réceptrice du code ASCII
- RS232C ou
- RS422/RS485

�2�3�7�,�2�1���'�(���6�2�5�7�,�(����

- Connecter les sorties 
. Génératrice du Code AFNOR NFS 87500

et/ou . Génératrice du code ASCII RS232C
et/ou . Génératrice du code ASCII RS422/RS485

1U = 44

424

263
482

Dimensions générales
Rack Encastrable
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�����,�,�,�����������9�H�U�V�L�R�Q���U�D�G�L�R���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���'�&�)���R�X���7�'�)
(cf. notice jointe à l'antenne)

- voyant clignotant au rythme de la seconde et extinction à la seconde 59 (antenne DCF)
- Plusieurs clignotement chaque seconde et extinction à la seconde 59 (antenne TDF).

�����,�,�,�����������9�H�U�V�L�R�Q���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���$�)�1�2�5���1�)�6�����������������,�5�,�*���%��
Lorsque le code AFNOR NFS87500 est présent sur l'entrée de synchronisation, l'interface se met 
automatiquement à l'heure officielle.

�����,�,�,�����������9�H�U�V�L�R�Q���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���$�6�&�,�,���5�6�������&���R�X���5�6���������5�6��������
 Câblage de la prise Sub.D 9pts et paramétrage (voir chapitre IV.2)
L'interface RT93 se met à l'heure sur réception du message ASCII suivant :

STX jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP heure:minute:seconde CR
exemple : MAR 16/03/93 10:52:25 ( soit au total 24 caractères).

�,�9�������)�2�1�&�7�,�2�1�1�(�0�(�1�7���'�(�6���6�2�5�7�,�(�6

�,�9�����������9�H�U�V�L�R�Q���F�R�G�H���$�)�1�2�5���1�)�6������������
Le voyant "CODE" clignote au rythme du code reçu, puis le voyant "SYNC" et "TB OK" s'allument : L'interface RT 
93 est en fonctionnement et peut alors générer le code AFNOR en synchronisme avec le code reçu.

�,�9�����������9�H�U�V�L�R�Q���F�R�G�H���$�6�&�,�,���5�6�������&���R�X���5�6���������5�6������
Pré-programmation des paramètres de transmission :
Dévisser la vis du couvercle et faire glisser celui-ci
Deux modes de fonctionnement sont possibles en fonction du 
switch  : UNI - BI sur la carte option dans l'appareil.

�0�R�G�H���8�Q�L�G�L�U�H�F�W�L�R�Q�Q�H�O������
"Position "UNI"  (émetteur ou récepteur).
Dans ce mode, la base de temps envoie le message suivant au 
début de chaque seconde :

STX jour de la semaine SP jour du mois / mois / année SP 
SP heure : minute : seconde CR
ex : MAR 16/03/93 10:52/25 (soit au total  24 caractères).

�0�R�G�H���%�L���G�L�U�H�F�W�L�R�Q�Q�H�O��: Position "Bi"
Dans ce mode, le message horaire codé en ASCII est transmis après réception du caractère "D" sur la ligne de 
réception de données :

STX centième de seconde SP jour de la semaine SP jour du mois/mois/année SP SP heure:minute: 
seconde CR
ex : 76 MAR 16/03/93 10:52:25 (soit au total 27 caractères).
L'émission de ce message signifie que la seconde est passée de 76 centième au moment de la réception du 
caractère "D".

Uni

Bi

RS232 RS485

UniBi
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Câblage de la prise Sub.D 9pts:

N° pin Câblage���5�6������ Câblage���5�6������
1 N.C N.C
2 TXD TX+
3 RXD RX+
4 N.C N.C
5 GND GND
6 N.C TX-
7 N.C RX-
8 N.C N.C
9 N.C N.C

Paramètrage de la liaison ASCII
Le réglage des paramètres s'effectue par le switch SW2 de paramétrage des sorties ASCII situé sur la carte 
mère.

Nos des switchs Nos des 
switchs

�� �� �� �� ��

Paramètres
Format,parité,Nb bit stop

�� �� ��

Taux de Bauds

X off X X on 7,no,2 off off off 300
off on X X on 8,no,1 off off on 600
on on X X on 8,no,2 off on off 1200
off off off off off 7,0,1 off on on 2400
off off off on off 7,odd,1 on off off 4800
off off on off off 7,even,1 on off on 9600
off off on on off 7,1,1 on on off 9600
X on off off off 8,0,1 on on on 9600
X on off on off 8,odd,1
X on on off off 8,even,1  
X on on on off 8,1,1
on off off off off 7,0,2
on off off on off 7,odd,2
on off on off off 7,even,2

�;  : position
Indifférente

Parité :
�Q�R : sans
�� : forcée à 
0
�R�G�G : 
impaire
�H�Y�H�Q : paire
�� : forcée à 
1

on off on on off 7,1,2

Remarques :
- En RS485, la transmission en mode bi-directionnel est de type HALF-DUPLEX. 

Pour une transmission en FULL-DUPLEX, veuillez nous consulter.
- Le jour de la semaine est en français :
Pour d'autres langues, veuillez nous consulter.

1 2 3

Interface
ASCII

Recept.

1 8

SW2
sur la carte mère
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�9�����������$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q
- 230 Volts +10, -15% 50/60Hz
- Consommation maxi : 4VA
- Filtre antiparasites incorporé.
- Batterie Cd-Ni 3V6 100mAh assurant une réserve de marche supérieure à 48 heures.

�9�����������%�D�V�H���G�H���W�H�P�S�V����
- Microprocesseur 87C51
- Quartz 3,6864 Mhz assurant une précision de 0,1sec par jour entre 10 et 45°C en cas d'absence de code de 
synchro.
- Technologie CMOS / HCMOS faible consommation
- Alimentation : 3,3 Volts secourue par batterie.
- Contrôle du code reçu sur deux messages consécutifs.

�9�����������(�Q�W�U�p�H���U�D�G�L�R���V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�p�H����
Antenne réceptrice extérieure, étanche livrée avec support et 4 mètres de câble bifilaire blindé.
Fréquence reçue : 77,5Khz (DCF) ou 162 KHz (TDF).
Filtrage par circuit intégré (filtres actifs).
Longueur maximale de liaison par câble bifilaire blindé : 100 mètres.
Distance maximale par rapport à l'émetteur DCF (Mainflingen – Francfort - Allemagne) 
ou TDF (ALOUIS-CHER) = 2000 kms (valeur pouvant diminuer en fonction du relief environnant et des 
conditions atmosphériques du moment).

�9�����������6�R�U�W�L�H���F�R�G�H���$�)�1�2�5����
- Isolation galvanique par transformateur.
- Fréquence porteuse : 1KHz
- Niveau : 2,2 volts c. à c. +/-10%
- Capacité par sortie :-500 horloges GORGY TIMING

-au moins 50 horloges d'autres marques aux normes AFNOR

�9�����������6�R�U�W�L�H���F�R�G�H���$�6�&�,�,���5�6�������&���R�X���5�6���������5�6��������:
Réglage des paramètres :
- Taux de bauds 300, 600, 1200, 2400, 4800 ou 9600
- Parité 1,0, paire, impaire ou sans
- Format 7 ou 8 bits
- 1 ou 2 bits stops

�9�����������6�R�U�W�L�H�����(�[�S�H�U�W���0�R�X�V�H���&�O�R�F�N�������S�U�R�J�U�D�P�P�H���5�7�.�5�(�8�7��������������:
Sortie ASCII spécifique pour la mise à l'heure de PC.

�� Pas de réglage de paramètres.
�� - Sortie sur connecteur DB 9  Femelle – Câblage pour cordon DB9 standard
�� Pin 2 : DCF, Pin 5 : GND
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�9�,�����������6�R�U�W�L�H�V���$�6�&�,�,���E�R�X�F�O�H���G�H���F�R�X�U�D�Q�W�������P�$
Cette option prend la place de l'option ASCII

Avec cette option nous avons un �5�D�F�N���6�S�p�F�L�I�L�T�X�H ( profondeur 263mm) générateur de code ASCII, 
synchronisé par un code Radio.  (avec 2 à 6 sorties boucle de courant).

10 Voyants de contrôle en face avant :
- 2 voyants "POWER" indiquent la présence de l'alimentation générales.
- 2 voyants "CODE" clignote au rythme du code reçu.
- 2 voyants "SYNC" s'allument lorsque le code reçu est correct et permet la synchronisation des base de temps.
- 2 voyants "TB OK" s'allument dès que les bases de temps ont pris l'heure du code et clignotent au rythme de 
la seconde en cas d'absence de code de synchronisation pendant plus de 24 Heures.
- 1 voyant "ASCII BDC" s'allume au rythme du code ASCII généré.
- 1 voyant "ASCII RS..." s'allume au rythme du code ASCII généré.

�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���V�p�U�L�H����
- "0" logique = Absence de courant dans la ligne.
- "1" logique = 20mA dans la ligne.
- Format 8 Bits + parité paire, 1 bit stop.
- Vitesse 1200 bauds.

�)�R�U�P�D�W���G�H�V���P�H�V�V�D�J�H�V����
9 caractères d'information et 1 caractère de contrôle
S/m/H/JS/J/M/A/GMT+/JF/CHK

Avec S = seconde (0 à 59)
m = minute (0 à 59)
H = heure ( 0 à 23)
JS = jour de la semaine ( lundi 1 à dimanche 7)
J = Jour du mois (1 à 31)
M = mois ( 1 à 12)
A = année (0 à 99)
GMT+ = nombre d'heure d'avance sur GMT (1,2)
JF = indicatif du jour férié (0 ou 1)
CHK = somme de contrôle, telle que la somme hexa des 10 octets du message soit égale à 0 modulo 256.

Tous les caractères du message (sauf CHK) sont codés en BCD. Me message est transmis au début de chaque 
minute dès la synchronisation sur le message radio.

Remarque : Sur cet appareil, les entrées E+/ et E- sont inactives : ne pas les câbler.
Câblage : O+ = Sortie +20mA

O- = Retour de la boucle 20mA
Bld = Blindage en cas d'utilisation d'un câble blindé.
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�&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���7�H�F�K�Q�L�T�X�H�V

�/�L�D�L�V�R�Q���V�p�U�L�H����
Sortie : - Type boucle de courant active

- Courant constant 20mA
- Tension maximum 24 Volts

Entrée : - Type boucle de courant passive
- Consommation = 1,25 Volts à 20mA

Isolation : - Entrée/entrée; entrée / sortie; sortie / sortie = 1500 VRMS

�9�,�����������6�R�U�W�L�H�V���&�2�'�(���'�&�)
Cette option prend la place de l'option ASCII

Câblage de la prise Sub.D 9Pts 
Pin N° 1 et N°5 : Sortie code DCF

- Mettre l'appareil sous tension 230Volts : Le voyant "POWER" doit s'allumer.
- Le voyant "CODE" clignote au rythme du code reçu, puis les voyants "SYNC" et " TB OK" s'allument dès que 2 
messages radio consécutif sont reçu correctement : L'interface est en fonctionnement et peut alors générer le 
code DCF.
- Le voyant "ASCII" s'allume au rythme du code DCF généré.

�9�,�����������6�R�U�W�L�H���V�L�J�Q�D�O���������+�]
Cette option prend la place de l'option ASCII

Câbler cette sortie sur la borne 2Pts "Output"
Caractéristiques :
- Signal sinusoïdale
- Fréquence 416 Hz +/- 10%
- Niveau de sortie : +4dB
- Impédance : 600 OHms
- Durée du top : 800ms à 23h 59mn 59.2s
- Isolation galvanique par transformateur
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DEBRANCHER
L'ENTREE D'ALIMENTATION SECTEUR

AVANT L'OUVERTURE DU BOITIER
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