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Notre métier change… 
 
Les récentes avancées en matière de technologie des réseaux, filaire, optique et sans fils modifient 
fondamentalement notre métier et offrent de nouvelles possibilités plus économiques, plus précises et plus 
simples à mettre en œuvre. 
 
Il n©y a pas si longtemps, la distribution horaire GORGY TIMING consistait uniquement à afficher l©heure sur un 
cadran d©horloge et à donner l©heure aux ordinateurs sur un port série. Cet univers est dépassé, l©âge de la 
synchronisation horaire sur les réseaux de communication (Ethernet, Internet et sans fil WIFI, WIMAX) est arrivé.  
Son impact est profond et irréversible, la nature des échanges de synchronisation est plus vaste, leur vitesse de 
circulation est plus rapide et les distances ne sont plus un obstacle. 
 
GORGY TIMING, fabricant français, s©est fait le plus fervent défenseur des standards normalisés pour les 
transmissions horaires permettant ainsi une grande transparence pour la satisfaction client. 
 
Créé pour présenter l©évolution de notre métier, le présent catalogue a pour but de vous aider dans le choix de votre 
application. 
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Pourquoi utiliser les solutions 
GORGY TIMING ? 

�
����   Offre produit globale 

Horloges à LED, à aiguilles, 
serveurs de temps, centres horaires, synchronisation Télécom. 

 
����   Solutions inter opérables 

Utilisation de normes et de protocoles Internationaux. 
 

����   Solution Flexible, Fiable, Disponible 24/7 
Hot Plug, redondance, réserve de marche, modularité. 

 
����   Offre de services 

Hot Line, Mise en Service, Extension de Garantie, Formation. 
 

����   Coûts d’installation réduits 
Utilisation des réseaux Ethernet existants, sans fils, 

alimentation pile ou POE. 
 

����   Savoir faire 
Plus de 35 ans d’expérience. 

 
� � Entreprise certifiée ISO 

 
� � Fabrication française 

 
 
 

Les produits proposés dans nos schémas sont des exemples non restrictifs d’installations. 
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Pour une plus grande précision, nos bases de temps à quartz peuvent être synchronisées indifféremment par plusieurs sources de synchronisation extérieures. 
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La synchronisation par satellites GPS. 
Le système GPS (Global Positionning System) est constitué de 24 satellites émettant en permanence sur la fréquence 1,575 Ghz des 
messages d©aide à la localisation et à la synchronisation horaire, pour des applications militaires et civiles. 
Une antenne spécifique capte ces messages horaires en heure U.T.C. (Temps Universel Coordonné). 
La bonne réception de trois satellites permet d©atteindre une précision supérieure à la microseconde. 
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La radiosynchronisation hertzienne est basée sur la réception de signaux horaires en provenance des 
émetteurs :  

·  France Inter Radio France 162kHz Grandes Ondes,  
·  DCF 77,5kHz (Allemagne),  
·  MSF 60 kHz (UK),  
·  WWVB 60kHz (USA),  
·  JJY 8000-15000 kHz (Japon). 

Les signaux horaires captés sont en heure locale et comprennent un message complet: heure, minute, seconde, 
quantième, jour de la semaine, mois, année, Eté/Hiver. L©antenne active déportée de nos horloges-mères ou celles 
de nos horloges indépendantes radiosynchronisables, permet une meilleure réception des signaux horaires et ainsi 
de les mettre automatiquement à l©heure et à la date et d©effectuer les changements d©heure Eté/Hiver. 
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·  Source AFNOR NFS 87500 - IRIG B 1KHz  –  IRIG B DCLS 
·  Source NTP (Net Time Protocol) 
·  Source PTP (Precision Time Protocol) 
·  WIFI 
·  Source ASCII 
·  Source SMPTE EBU 
·  DHW (Distribution d’Heure Wireless) – Sans fil 
·  Source signal impulsionnel 
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Les horloges-mères doivent synchroniser les horloges et l’informatique d’une entreprise sans être tributaire de la technologie d’un fabricant unique. 
 
 

·  Transmission impulsionnelle 
Ce mode de transmission électrique de l’heure est ancien (1897). GORGY TIMING le préconise uniquement pour synchroniser quelques horloges ou pour des 
remplacements sur des installations existantes.  
 

 
 

·  Transmission codée RS485 
Ce code de transmission informatique permet de transporter l’heure sur une paire téléphonique avec écran de blindage. Gorgy Timing l’a abandonné au profit du 
code horaire normalisé AFNOR NFS 87.500 / IRIG B. 
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·  Transmission codée AFNOR NFS 87500 - IRIG B 

Ce code normalisé en message horaire et en fréquence permet au client de choisir en toute transparence entre plusieurs fournisseurs les horloges les mieux 
adaptées à son utilisation. Ce code modulé en amplitude peut distribuer l’heure à plus de 250 horloges jusqu’à 40 kms sur une simple ligne téléphonique. Ce code a 
l’avantage de ne pas être perturbant pour les lignes environnantes et peu perturbable par les parasites industriels. 
 

 
 

·  Transmission IRIG B DCLS 
Ce code contient le message horaire IRIG-B mais celui-ci n’est pas modulé. La portée des informations est limitée à quelques centaines de mètres. 
 

 
 

·  Transmission codée SMPTE EBU 
Code normalisé pour la synchronisation des signaux vidéo et sonores dans les applications audio-visuelles. 
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·  Transmission PPS 
Pulse Per Second, émission de tops horaires à intervalles programmables sur BNC ou relais statiques. 

 
 

·  Transmission NTP 
Ce protocole horaire Network Time Protocol RFC 1305 transmis sur les réseaux TCP/IP calcule et corrige la dérive du temps de propagation de cette information sur 
des réseaux locaux ou distants. (réseaux câblés Ethernet ou aériens type WIFI) 

 
·  Transmission PTP 

Ce protocole horaire Precision Time Protocol IEEE 1588-2002 sur les réseaux TCP/IP corrige la dérive des temps de propagation grâce au principe d’horodatages 
matériels pour atteindre des précisions de l’ordre de quelques nanosecondes. 

 
 

·  Transmission DHW 
Les informations horaires normalisées AFNOR sont transmises par ondes radio sur la fréquence 869.525 MHz EN300-2201(EU), FCC15.249(US), EN301.489, sa 
portée est de 5 km en champ libre et dans un rayon de 250m à l’intérieur sous réserve de la composition de la structure du bâtiment. 
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·  Version impulsionnelle 

 
�  �  Notre conseil… 

·  Prix peu élevé des horloges à aiguilles. ·  Mise en service laborieuse. 
 ·  Mise à l’heure manuelle des horloges réceptrices 

en cas de coupure de la ligne. 
 ·  Coût d’installation élevé dû au tirage de câbles. 
 ·  Perturbation des lignes téléphoniques 

environnantes (24 Volts). 
 ·  Mode de transmission ancien, presque obsolète. 

A préconiser sur de petites installations, sur une 
distance maximum de 800m, ou pour du 

remplacement sur des installations existantes. 
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·  Version codée normalisée AFNOR NFS 87500/IRIG B 1 KHz 

 
 

 
 
 

�  �  Notre conseil… 
·  Mise à l’heure instantanée sans intervention 
manuelle. 

·  Prix unitaire des horloges analogiques plus élevé 
que pour l’impulsionnel. 

·  Code normalisé AFNOR.  
·  Coût d’installation réduit en ayant la possibilité 
d’utiliser une paire disponible dans un câble 
téléphonique ou sur une fibre optique. 

 

·  Possibilité de transporter l’heure sur de grandes 
distances. 

 

·  Pas de perturbation des lignes téléphoniques 
environnantes. 

 

A préconiser sur des installations comportant 
entre 10 et 250 horloges sur des grandes 
distances allant jusqu’à 40km par ligne 

d’horloges. 
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·  Version DHW : Distribution Horaire Wireless 
 

 
�  �  Notre conseil… 

·  Facilité d’installation et réduction des coûts 
d’installation (pas de tirage de câbles en DHW) 
·  Message horaire normalisé. 
·  Pas de câble apparent. 

·  Couverture limitée à un rayon de 250m (au-delà, 
prévoir des répéteurs) 
·  Réception du signal conditionnée par la structure 
du bâtiment 

A préconiser pour des extensions d’installations 
existantes ou si le tirage de câble n’est pas 

permis. 
Ce mode de transmission nécessite une 

expertise sur place par l’un de nos technicien 
pour vérifier que la fréquence est réceptionnée 

correctement dans l’ensemble du bâtiment. 



 

Réf. : Guide de prescription 2009-FR-V6 
Photos non contractuelles, sous réserve de toutes modifications            13/48 

 

0"0 � 
 � � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � ,� � � � - � �  � 1 �
 

·  Version Ethernet et WIFI 

 
�  �  Notre conseil… 

·  Utilisation des réseaux informatiques existants. 
·  Protocole normalisé NTP RFC 1305. 
·  Réduction des coûts d’installation. 
·  Alimentation POE (Power Over Ethernet). Norme 
POE 802.3. 
·  Synchronisation du réseau informatique et des 
appareils qui sont raccordés (horloges disponibles en 
version NTP) 
·  Fiabilité du système et simplicité de mise en 
œuvre. 
·  Un nombre important d’horloges et de matériels 
informatiques connectés. 
·  Supervision des produits connectées sur le 
réseau par SNMP 
·  Cryptage MD5 

·  Prix unitaire des horloges plus élevé. 

Solution novatrice à préconiser sur de nouvelles 
installations possédant un réseau Ethernet. 
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Exemple d’une installation mixte en AFNOR et NTP : 

 
 

�  �  Notre conseil… 
·  Idéale pour de l’extension ou de la rénovation de 
bâtiment. 
·  Flexibilité de mise en œuvre. 
 

·  Différentes versions d’horloges à gérer. 
A préconiser sur des extensions d’installation ou 

pour des applications « multifonctions » pour 
répondre à des exigences précises. 
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La diversité de nos produits alliée à différents modes de transmission horaire, AFNOR, NTP et sans fil, permet de répondre aux besoins de nos clients et de 
s’adapter aux différentes typologies des bâtiments. 
A chaque application correspond une solution : 

·  Pour une construction neuve, il est possible de prévoir le tirage de câbles pour les alimentations et pour la transmission du code horaire. 
Dans ce cas, on pourra utiliser soit de l’AFNOR, soit du NTP  

·  Dans le cadre d’une rénovation de bâtiment, il est possible de prévoir une distribution d’heure filaire si le câblage est déjà existant ou en radio (DHW) si le 
tirage de câble n’est pas permis. 

·  Une synchronisation NTP avec une alimentation des horloges en POE (IEE 802.3af)  sera plus appropriée si le bâtiment dispose d’un réseau Ethernet. 
·  Dans certains cas, il est envisageable de partir sur une solution mixte, AFNOR + NTP ou NTP + DHW.  

 
 
Les produits GORGY TIMING permettent de répondre à toutes ces exigences. 
Notre offre se compose : 

·  d’horloges mères et de serveurs de temps dont les fonctions principales sont de synchroniser des périphériques informatiques, distribuer l’heure aux 
horloges, déclencher des sonneries ou des contacts secs. 

·  d’horloges analogiques et numériques (intérieur et extérieur) pour l’affichage de l’heure, en version NTP, DHW, AFNOR NFS87500, 
·  d’afficheurs dynamiques pour la communication. 

 
 
Il est nécessaire d’établir un diagnostic, faire un état de la structure du bâtiment et du nombre d’horloges à installer pour choisir le mode transmission et le type de 
produit les mieux adaptés à votre besoin tout en respectant les normes internationales. 
 
 



 

Réf. : Guide de prescription 2009-FR-V6 
Photos non contractuelles, sous réserve de toutes modifications            16/48 

 

 

 

 

 



 

Réf. : Guide de prescription 2009-FR-V6 
Photos non contractuelles, sous réserve de toutes modifications            17/48 

 

7 � * � � ' � � * � � � � 
 �2�� � � � � 
 � � ' 
 4 
 � 
 � � 
 � ) 
 3 * 
 � � ( � 
 
 �
 
 

 
Banques 

 
Broadcast - Radios/télévisions 

 
Centrales d’énergie 

 
Etablissements scolaires - Universités 

 
Hôpitaux, cliniques 

 
Hôtels 

 
Industries, bureaux 

 
Piscines 

 
Transports aériens 

 
Transports ferroviaires 

 
 
 
 
 

Si votre application ne figure pas dans cette liste, contactez notre service commercial : 
�   gorgy@gorgy-timing.fr 

�   33 4.76.30.48.20 
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Aujourd’hui, les activités des établissements bancaires se diversifient. Ils ne gèrent plus uniquement les comptes bancaires de leurs clients mais aussi des 
assurances ou des opérations immobilières, d’où la nécessité d’en informer leurs clients. 
Il est important pour une banque qui possède plusieurs agences d’avoir une même heure sur tous ses sites et de pouvoir afficher de l’information en temps réel. 
Avec le développement grandissant du e-commerce et la gestion des comptes par Internet, les banques doivent sécuriser leurs systèmes et dater avec précision 
leurs échanges de données afin d’éviter tout litige. 
Dans les salles de marché, il est nécessaire d’afficher l’heure exacte des différentes places boursières.  
 
 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Afficher l’heure officielle dans l’ensemble du bâtiment (salles de marché, bureaux, agences…) 
·  Donner l’heure de différents fuseaux horaires sur un même affichage. 
·  Réaliser des économies d’énergie : programmation de l’éclairage, du chauffage, de la ventilation… 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour les agents et les clients (vidéo, spots publicitaires, photos…) 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication : LEDICOM 
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·  Installation type : banques 
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Dans les radios/TV, le décrochement des programmes nationaux et régionaux doit se faire en parfaite synchronisation, le temps de parole doit être affiché et daté 
par des bases de temps précises. Le temps des journalistes est minuté.  
Les radios nationales donnent les 4 tops précis chaque heure.  
La télévision numérique mobile nécessite une grande précision et demande une stabilité de fréquence pour garantir des changements de cellules émettrices sans 
coupure d’image. 
 
 
 
Points clefs 
·  Générer et afficher du Time Code. 
·  Lire l’heure instantanément et visionner le temps restant. 
·  Avoir des horloges silencieuses. 
·  Chronométrer des temps de paroles (comptage et décomptage) 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et le matériel raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, du chauffage, de ventilation… 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel. 

 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000  
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI pour intérieur et extérieur, option chronomètre pour horloges LEDI (comptage, décomptage temps de parole) 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication 
 
 
Equipement horaire pour Car Régie : NOUS CONSULTER 
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·  Installation type : radios, télévisions 
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La demande en énergie électrique doit s©adapter au plus juste à la production.  
Le déclenchement et la synchronisation des délestages doivent se faire avec précision ainsi que la datation des évènements.  
Les centrales d©énergie ont besoin plus que jamais d©être régulées par des serveurs de temps/fréquence très précis. 
Les besoins de datation se font à plusieurs niveaux de précision :  
 

·  Datation des événements : précision de 1 à 10ms. 
Cette datation se fait à la source (synchronisation de chaque automate). L’événement est daté lors de sa détection par l’automate ou l’oscillo-perturbographe. La 
datation à la source est aussi appelée « datation fine ». 

·  Gestion de la charge : précision inférieure à 1 � s. 
Synchronisation des délestages électriques pendant les périodes de pointe, le délestage consiste à couper volontairement (de façon manuelle ou automatique) une 
ou plusieurs charges de consommation déterminées d’avance dans un réseau d’alimentation électrique en réaction à une situation anormale, afin de maintenir 
l’intégrité du réseau et de réduire les pannes générales. Les coupures de ces différents éléments doivent être effectuées en respectant une synchronisation très 
précise du fait des tensions et courants manipulés. 

·  Vente de l’énergie : précision de l’ordre de 100ms 
Pour le comptage du fait de la déréglementation de l’énergie, il a été nécessaire de concevoir et de déployer un nouveau système d’information, les serveurs de télé 
relevé et les compteurs d’énergie, installés sur tous les points d’entrée et de sortie du réseau de transport. Ils  communiquent aux serveurs les données en temps 
réel. Ces équipements situés dans des lieux différents doivent  être parfaitement synchronisés. 
 
Les besoins de synchronisation sont utilisés pour la surveillance des réseaux électriques, notamment pour les variations des fréquences 50 ou 60Hz. 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Diffuser une heure précise et sécurisée. 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel. 

 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000  
·  Module NT509 pour RT4000 – Gestion de fréquence secteur 50 ou 60Hz 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Générateur de fréquence OSA – Précision 2.048 MHz as per G.703-13 
·  Horloges digitales LEDI pour intérieur et extérieur 
·  Afficheurs de communication 
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·  Installation type : centrales d’énergie 
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5.4.1 Groupes scolaires (écoles, collèges, lycées) 
 
Les horloges mères GORGY TIMING synchronisent les horloges réceptrices GORGY TIMING qui affichent l’heure dans les salles de classes, les circulations, la 
bibliothèque et la cour, et peuvent synchroniser les réseaux informatiques grâce à des serveurs de temps. 
 
Les programmateurs GORGY TIMING permettent de déclencher les sonneries pour les débuts et fin de cours, mais aussi de réaliser des économies d’énergie en 
programmant les mises en route de chauffage ou d’éclairage. GORGY TIMING propose une large gamme d’horloges mères et d’horloges réceptrices. 
 
La communication entre l’école, les élèves ou les parents se fait via des afficheurs de texte pour afficher de l’information. 
 
 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique dans l’ensemble des bâtiments (salles de classe, circulations, cours de récréation, gymnase…) 
·  Programmer les sonneries, des ouvertures de portes. 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour les professeurs, les élèves et les parents d’élèves. 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950) 
·  Synchroniser le réseau informatique et tous les matériels qui sont raccordés. 
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, du chauffage, de ventilation… 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloge LEDICA LCD (Affichage de l’heure, de la date et de la température) 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication : LEDICOM 
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·  Installation type : groupes scolaires 
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5.4.2 Universités 
 
Les universités ou les campus regroupent plusieurs bâtiments distants, il est donc indispensable de limiter le tirage de câble et d’utiliser les câbles existants comme 
le réseau Ethernet.  
GORGY TIMING propose à la fois des horloges mères et des horloges réceptrices sur le réseau Ethernet, le protocole horaire utilisé est le NTP, beaucoup plus sure 
et précis que le SNTP. Il est alors possible de superviser les horloges et des périphériques depuis un seul lieu au travers du logiciel : Supervision GT. 
 
 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique dans l’ensemble des bâtiments (salles de classe, circulations, extérieur, cafétéria, bibliothèque, gymnase…) 
·  Programmer les sonneries. 
·  Synchroniser le réseau informatique et tous les matériels qui sont raccordés. 
·  Chronométrer des temps de parole (comptage et décomptage). 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour les professeurs et les étudiants. 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950) 
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, du chauffage, de ventilation… 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloge LEDICA LCD (Affichage de l’heure, de la date et de la température) 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication 
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·  Installation type : universités 
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Le personnel hospitalier a besoin d’avoir l’heure officielle, les salles d©opération doivent être équipées d©horloges de chronométrage spécifiques pour répondre aux 
nouvelles normes d’hygiène et de sécurité. 
 
Tous les équipements opérationnels, de l©autocommutateur pour la gestion des appels, aux enregistreurs de communication et à l©ensemble de l©informatique doivent 
être parfaitement synchronisés permettant ainsi d©avoir une chronologie précise du déroulement des opérations de secours. 
 
La programmation horaire de mise en route d’éclairage, de ventilation, de chauffage permet de réaliser des économies d’énergie. 
 
Les matériels GORGY TIMING, horloges mères, serveurs de temps synchronisent les horloges réceptrices qui affichent l’heure dans les différents bureaux, les 
circulations, les chambres, le hall d’accueil, les blocs opératoires et mettent à l’heure les badgeuses, les afficheurs de communication ainsi que la téléphonie. 
 
Les afficheurs de communication GORGY TIMING permettent de diffuser de l’information à la fois pour les patients, les visiteurs et le personnel hospitalier. 
 
 
 
Points clefs 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950) et aux normes d’hygiène. 
·  Chronométrer des interventions (comptage et décomptage) 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Afficher l’heure officielle dans l’ensemble du bâtiment (blocs opératoires, salles de réveil, maternité…) 
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, du chauffage, de ventilation… 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour le personnel soignant, les patients et les visiteurs. 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloge LEDI 7.S Hôpital – Boitier encastrable, face avant en verre sécurit, boitier télécommande filaire tactile avec fonction chronomètre 
·  Afficheurs de communication 
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·  Installations type : hôpitaux, cliniques 
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Les clients ont besoin de connaître l’heure et la date lorsqu’ils se trouvent à la réception, dans les salles de restaurant, les salles de conférence et dans leur 
chambre.  
Ils souhaitent aussi recevoir de l’information en temps réel lors de leur visite, être informés d’une offre ou d’un événement. 
 
 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique et la gestion des appels. 
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, du chauffage, de ventilation… 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950) 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour le personnel et les clients (spots promotionnels, séminaires, photos…) 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Réveils double affichage LEDI NIGHT 
·  Horloge LEDICA LCD (Affichage de l’heure, de la date et de la température) 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication : LEDICOM 
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·  Installation type : hôtels 
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La technologie de la synchronisation horaire et des réseaux informatiques se rapprochent pour offrir des solutions de références horaires plus simples et plus 
sécurisées. 
Elle permet également de fédérer les horaires des différents systèmes dans un même bâtiment ou dans des entreprises ayant des sites distants. 
 
Les horloges mères et les serveurs de temps GORGY TIMING synchronisent les horloges réceptrices, sécurisent les échanges de données, synchronisent en toute 
sécurité les réseaux informatiques afin d’éviter des pertes d’informations ou des écrasements de fichiers. 
 
Nos systèmes permettent aussi de réaliser des économies d’énergie, il est possible de commander les mises en route d’éclairage, de ventilation, de chauffage…  
 
 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Déclencher des sonneries dans les ateliers. 
·  Avoir du matériel robuste. 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950)  
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, de ventilation… 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour le personnel et les clients (vidéo, photos, annoncer un visiteur…) 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloge LEDICA LCD (Affichage de l’heure, de la date et de la température) 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication : LEDICOM 
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·  Installation type : industrie, immeubles de bureaux 
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En raison d’un taux d’humidité élevé, les piscines doivent être équipées avec du matériel étanche et robuste. Le public a besoin de connaître la température de l’eau 
pour les différents bassins. Ces informations peuvent être relayées à l’accueil grâce à des afficheurs multizones. 
 
 
 
Points clefs 
·  Chronométrer des épreuves. 
·  Afficher la température de l’air et des bassins. 
·  Avoir du matériel robuste et étanche. 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Réaliser des économies d’énergie par programmation de l’éclairage, du chauffage, de ventilation… 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour le personnel et les visiteurs (vidéo, texte, photos…) 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950) 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI et horloges analogiques HANDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloges LEDIPOOL – Affichage de l’heure, de la température des bassins et de l’air 
·  Afficheurs de communication 
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·  Installation type : piscines 
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Le trafic aérien connaît une forte croissance et demande une datation précise des informations horaires dans les Tours de contrôle, les aérogares et à bord des 
avions pour assurer la sécurité dans l’espace aérien et pour une bonne fluidité du trafic. 
 
 
Les solutions développées par le bureau d’études GORGY TIMING en collaboration avec nos équipes commerciales sont basées sur 35 années d’expérience dans 
ce domaine d’activité. Aujourd’hui plus de 1000 aéroports internationaux sont équipés de nos systèmes de synchronisation horaire. 
 
Les besoins de synchronisation dans les ATM sont d’ordres multiples : 
 
• Une information horaire fiable, un équipement redondant. 
• Une maintenance rapide et aisée, grâce au système modulaire Hot-Plug. 
• Une disponibilité des installations 24/7. 
• Une garantie de pérennité des équipements pendant plus de 10 ans. 
• Le transport d’une heure UTC et locale sur les réseaux informatiques. 
 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique sur les horloges et tous les matériels raccordés au réseau informatique. 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Afficher l’heure officielle et heure GMT, dans les tours de contrôle et dans les aérogares. 
·  Répondre à des applications sensibles avec du matériel sécurisé. 
·  Dater des événements. 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour le personnel et les passagers (vidéo, information sécurité…) 
·  Répondre avec des horloges conformes aux normes contre le feu (EN60.950 et CEI60.950) 
 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire RT4000 
·  Bases de temps de grande précision 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge de pupitre : LEDI 1/S 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI pour intérieur et extérieur 
·  Horloges LEDI WORLD (avec fuseaux horaires) 
·  Afficheurs de communication 
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·  Installation type : transports aériens 
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Dans les métros...  
 Aujourd’hui les rames circulent sans conducteur, l’exploitant a besoin d’une heure précise pour son infrastructure télécoms et l’information des voyageurs.  
 
Dans les télécoms SDH/ATM/SONET : 
Le débit des communications augmente sans cesse. Pour fiabiliser et optimiser le codage/décodage, temps réel des images, des vidéos et du son, sont utilises des 
serveurs de temps/fréquence de plus en plus précis de quelques nanosecondes. Ce niveau de précision est nécessaire pour générer des fréquences 10Mz, 5MHz, 
et 2.048Mhz. Nos produits contrôlent et synchronisent les flux d’informations (voix, données, son) à travers le réseau. 
La technologie de la synchronisation horaire et des réseaux informatiques se rapprochent pour offrir des solutions de références horaires plus simples et plus 
sécurisées. Grâce au réseau du traitement de données Ethernet/Internet, la voie de transmission d’informations horaires dans les transports attachés au rail a 
considérablement été simplifiée et normalisée. Les réseaux permettent de transporter l’heure et les données sur grandes distances en toute sécurité et permettent 
ainsi des économies d’échelle considérables au niveau du tirage des câbles. 
 
Dans les trains... 
Les rames filent à plus de 300 Km/h, la technologie de synchronisation déployée sur les voies et à bord des trains doit assurer une fiabilité des processus et une 
sécurité de l©information horaire sans faille pour une circulation sans accident. Le système ferroviaire a besoin de l’heure à tout niveau : 
- Embarquée dans les rames pour la synchronisation des équipements de bord 
- Sur les quais pour l’information voyageurs 
- En gare pour la synchronisation de la billetterie, le contrôle d’accès, la surveillance CCTV… 
- Au poste d’aiguillage, de signalisation 
- Au poste d’énergie 
 
Points clefs 
·  Afficher une heure identique sur les horloges des différentes gares (sur les quais, dans les espaces de vente, dans les halls de gares, les espaces détente…) 
·  Synchroniser le réseau informatique. 
·  Afficher l’heure officielle pour le départ des trains. 
·  Dater des événements. 
·  Répondre à des applications sensibles avec du matériel sécurisé. 
·  Diffuser et afficher de l’information en temps réel pour le personnel et les passagers (vidéo, information sécurité…) 
 
Matériel proposé (liste non exhaustive) 
·  Centre horaire modulaire : RT4000 
·  Serveur de temps : LEDI NETWORK 
·  Horloge mère programmateur : RTCP09 
·  Horloges digitales LEDI pour intérieur et extérieur. Horloges de quais 93-700 et horloges TGV 94-500. Horloges embarquées. Réveils double affichage. 
·  Afficheurs de communication : LEDICOM 
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·  Installation type : transports ferroviaires 
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Horloges mères… RT93 RTCP09 RADIO TIMING 
NETWORK 

RTBGPS 

ENTREE DE SYNCHRONISATION         
Autonome � � � � � � � �

Réceptrice TDF/France Inter � � � � � � � �
Réceptrice DCF/Allemagne � � � � � � � �

Afnor NFS87500/IRIG B � � � � � � � �
Réceptrice ASCII  � � � � � � � �

GPS + antenne � � � � � � � �
NTP � � � � � � � �

DHW 869,525 Mhz - Radio (sans fil) � � � � � � � �

OPTIONS DE SORTIE         
Impulsion Minute 24v //  � � � � � � � �

Impulsion 1/2 minute  � � � � � � � �
Impulsion seconde inversée � � � � � � � �

Afnor NFS87500/IRIG B � � � � � � � �
ASCII � � � � � � � �

Contacts secs (programmation) � � � � � � � �
NTP � � � � � � � �

DHW 869,525 Mhz - Radio (sans fil) � � � � � � � �

ALIMENTATION         
230 VAC/50-60hz � � � � � � � �
115 VAC/50-60hz � � � � � � � �

12 VDC � � � � � � � �
24 VDC � � � � � � � �
48 VDC � � � � � � � �

18-72 VDC � � � � � � � �
127 VAC/50-60hz � � � � � � � �

AFFICHAGE DE DONNEES         
Heure/minute � � � � � � � �

Calendrier � � � � � � � �

FORMAT/FIXATION         

  

Boîtier fixation 
murale 

Boîtier fixation 
murale  

ou rack 19" 1U 

Boîtier fixation 
murale 

Boîtier fixation 
murale 

OPTION         
Tropicalisation � � � � � � � �

 
� � Fonction disponible 
� � Fonction non disponible 
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 Serveurs de temps… RT4000 LEDI Network 
ITS 

ITS 
Alimentation 
universelle 

LEDI 1/S/RK 
enhanced 

LEDI network 
NTP 

LEDI Network 
IN 

ENTREE DE SYNCHRONISATION             
Réceptrice TDF/France Inter � � � � � � � � � � � �
Réceptrice DCF/Allemagne � � � � � � � � � � � �

Afnor NFS87500/IRIG B � � � � � � � � � � � �
Réceptrice NTP � � � � � � � � � � � �
Réceptrice GPS � � � � � � � � � � � �

ANTENNE GPS             
Sans � � � � � � � � � � � �

25m à 80m de câble sans parafoudre  � � � � � � � � � � � �
25m à 80m de câble avec parafoudre  � � � � � � � � � � � �

ALIMENTATION             
230 VAC/50-60hz � � � � � � � � � � � �
115VAC/50-60hz � � � � � � � � � � � �

18-72VDC � � � � � � � � � � � �
85-264VAC/ 100-375VDC � � � � � � � � � � � �

24VDC � � � � � � � � � � � �
48VDC telecom � � � � � � � � � � � �

OSCILLATEUR             
XO � � � � � � � � � � � �

TCXO � � � � � � � � � � � �
OCXO � � � � � � � � � � � �

OPTIONS DE SORTIE             
1 Contact alarme � � � � � � � � � � � �

TOPS 1000hz � � � � � � � � � � � �
 AFNOR 87500 � � � � � � � � � � � �
 AFNOR/ DCLS � � � � � � � � � � � �

ASCII485 ou 232 + TOP � � � � � � � � � � � �
Serveur NTP/SNTP � � � � � � � � � � � �

Module SMPTE/EBU � � � � � � � � � � � �
Supervision SNMP/ http � � � � � � � � � � � �

IMPULSION minute parallèle ou de série � � � � � � � � � � � �
Module FTM (supervision fréquence) � � � � � � � � � � � �

DIMENSIONS             
Rack 19" 1U � � � � � � � � � � � �
Rack 19" 3U � � � � � � � � � � � �

OPTIONS             
Tropicalisation � � � � � � � � � � � �

 
� � Fonction disponible 
� � Fonction non disponible 
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Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.gorgy-timing.com ou sur demande en vous adressant à notre service commercial. 
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GORGY TIMING, fabricant français, est certifié ISO 9001. 
Certification ISO 14001 en cours. 
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Les produits GORGY TIMING sont déclarés conformes aux dispositions de : 
 
·  La Directive 2004/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres 
concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE. 
 
·  La Directive 2006/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. 
 
Cette conformité est présumée par la référence aux normes suivantes : 
 
·  NF EN 55024  Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d’immunité des  A.T.I. – (Ed janvier 1999) 
    Modifiée par NF EN 55024/A1 (février 2002) 
    Modifiée par NF EN 55024/A2 (avril 2003) 
 
·  NF EN 55022 classe B  Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations radioélectriques produites par les A.T.I. – (Ed mars 
2007) 
 
·  NF EN 60950-1 Sécurité des matériels de traitement de l’information : exigences générales – (Ed. septembre 2006) 
    Complétée par NF EN 60950-22 pour les matériels destinés à être installés à l’extérieur (septembre 2006) 

 

>"0 � � � � ! � � � � � - � � � ) 
 �
 

Sans plomb. 
 

Attestations et certificats disponibles sur demande. 
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AIRPORTS 
 
ROISSY 2 / PARIS – ORLY SUD/ PARIS 
NICE : MARIGNANE /MARSEILLES 
SATOLAS/LYON - MONTPELLIER - TOULOUSE 
- CORSICA - BRUSSELS/BELGIUM - 
FRANKFURT/GERMANY – 
COPENHAGEN/DENMARK –SPATA NEW INT’L 
AIRPORT ATHENS/GREECE- P.PORTY 
LOTNIZCY WARSAW/POLAND - 
DUBLIN/SHANNON/CORK - IRELAND - 
BARCELONA/PAMPELONA - SPAIN 
VILNIUS - PALANGA/ LITHUANIA 
GATWICK AIRPORT - UK -HELSINSKI ATC 
AIRPORT - FINLAND - NICOSIA ATC AIRPORT - 
CYPRUS - LIEGE AIRPORT /BELGIUM 
SEYCHELLES – ST DENIS/ST PIERRE 
(Reunion Island) - MAURITIUS 
SRI LANKA AIRPORT - MALDIVES CIVIL 
AVIATION - SOUTH AFRICA : DURBAN, PORT 
ELIZABETH, BLOMFONTAINE - 
BUJUMBURA-BURUNDI / DAKAR- SENEGAL 
/ COTONOU - BENIN / DOUALA –YAOUNDE 
- CAMEROON / BANGUI - ZAIRE - ABIDJAN - 
IVORY COAST / BURKINA FASO LIBREVILLE 
MYENGUE GABON - TABARKA- MAROCO / 
TUNIS CARTHAGE - TUNISIA -ANTANARIVO - 
MADAGASCAR - NOUAKCHOTT-MAURITANIA / 
DAHRAN - SAUDI ARABIA - TRIPOLI - 
BENGHAZI LYBIA / CAIRO - EGYPT - JORDAN 
AIRPORTS  
- KUWAIT INTERNATIONAL AIRPORT -  
HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT 
LORAK-SHANGI SINGAPORE INTERNATIONAL 
AIRPORT -  
DAVAO INTERNATIONAL AIRPORT - 
Philippines UJUNG PENDANG 
AIRPORT/JAKARTA – INDONESIA CAMBOGIA 
AIRPORT - PHU MUY / NO BAI INT’L 
AIRPORTS VIETNAM - CHENGDU AIRPORT - 
SANYA AIRPORT / CHINA - SRI LANKA 
INTERNATIONAL AIRPORT LAHORE KARACHI 
PAKISTAN -MELBOURNE/VICTORIA/BRISANE 
AIRPORTS AUSTRALIA (10 Sites) - NEW 
ZEALAND AIRPORTS (5 Sites) - TAHITI – 
POLYNESIA AIRPORT / NOUMEA 
CALEDONIAN AIRPORT BACOLOD SILAY 
AIRPORT  
- PHILIPPINES 

 
SUBWAYS - TRAMWAYS 
 
PARIS - MARSEILLES – LILLE - STRASBOURG 
ST ETIENNE – GRENOBLE – NANTES – LYON 
- CAEN - VAL D’ORLY - TURINO ITALY - CAIRO 
- EGYPT 
MRT HONG KONG - LRT SINGAPORE – 
SENKANG/PUNGGOL LINES - LRT MANILA - 
PHILIPPINES - KAOHSIUNG MRT RED AND 
ORANGE LINES - TAIWAN 
AFRICA – MIDDLE EAST 
 
RAILWAYS 
 
PARIS - RENNES - POITIERS - LYON - 
CLERMONT FERRAND - St ETIENNE 
LIMOGES - MONTPELLIER - LILLE - 
DUNKERQUE - METZ - CHAMBERY - ANNECY 
- STRASBOURG - NICE - GRENOBLE - 
MONTPELLIER - CARCASSONNE - BEZIERS - 
TOULOUSE - PERPIGNAN - MARSEILLES 
RENFE BARCELONA/ MADRID / SEVILLA / 
VALENCIA SPAIN - BELIORUSSIA RAILWAYS 
AMERICA 
Airports 
HALIFAX CANADA - CHICHUAHUA – 
HERMOSILLO AIRPORTS - MEXICO 
ARUBA CARRIBEAN ISLAND - RIO DE 
JANEIRO BAZIL 
SANTIAGO DE CHILE – CHILE 
ST PIERRE & MIQUELON ISLAND - CARACAS 
VENEZUELA - 
Subways-Tramways 
NEW YORK TRANSPORTATION -MEXICO C.V. 
MEXICO - SAO PAULO BRAZIL - METRO DE 
SOFIA BULGARIE 
 
RADIO & TV 
 
EURONEWS LYON - CANAL PLUS PARIS - AB 
PRODUCTIONS PARIS - ANTENNE 2 PARIS - 
FRANCE 3 REGIONS (MORE THAN 30 
STATIONS) - TF1 - RTL - TELE SATELLITES - 
RADIO FRANCE – RFO – RFI - NRJ - FUN 
RADIO - RADIO NOSTALGIE - FRANCE INTER - 
FRANCE MUSIQUE - EUROPE 1 - EUROPE 2 - 
RADIO MONTE CARLO PARIS 
RADIO MONTE CARLO MONACO - SFP – ARTE 

PARIS - SUD RADIO TOULOUSE - M6 – LA 
CINQ 
RADIO FOURVIERE – KTO - PARABOLE 
REUNION - 
ANTENNE REUNION - RADIO RUNDFUNK 
BERLIN - 
NSR – NDR - ZDF - ARD - MCI - RS 2 WDR - 
SDR - 
SWF - SAT 1 – ORF - PRO 7 - RADIO FFN - 
BAYERISCHER RUNDFUNK - RTL PLUS - RTL 
TV - 
DEUTSCHLANDFUNK - INFORADIO BERLIN - 
ANTENNE BAYERN ANTENNE 2 - DELTA 
RADIO - 
RIAS BERLIN - DEUTSCHE WELLE - SACHSEN 
RADIO – FUNKHAUS BERLIN - RADIO 
HAMBURG - 
ANTENNE SACHSEN – AKK HAMBURG - 
SAARLANDISCHER RUNDFUNK – SENDER 
FREIES 
BERLIN – HESSISCHER RUNDFUNK - 
ANTENNE 
BRANDENBURG - INSTITUT FUR 
RUNDFUNKTECHNIK – FERNSEHSTUDIO 
MUNCHEN – MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 
– 
RADIO 100.6 MEDIEN - BAYERISCHE 
RUNDFUNKWERBUNG -OSTDEUTSCHER 
RUNDFUNK BRANDENBURG - RADIO ZET 
WARSCHAU - SENDER EUROPA 1 - RTBF - 
RTL – 
ANTENNE CENTRE - RADIO PRAHA - RADIO 
FREE 
EUROPE CZECH REPUBLIC / RTV 
SLOVEJINA.DANISH TV. FINNISH 
BROADCASTING 
COMPANY - HELLAS SOUND - RAI – TELE 
MONTE 
CARLO – RTI MILANO RTL MILANO - 
BETANEWSTELE 
P4 - NORVEGIAN BROADCASTING - RADIO Z 
RADIO MUZIKA - RADIODIFUSAO 
PORTUGUESAIMPRESSA 
LIVRES – RADIO COMERCIAL - 
AUVIDSCIENFITICO - RADIO CATALUNYA - 
SGT 
MADRID - RNE BARCELONA / MADRID – 
ANTENNA 3 - NRJ STOCKHOLM – NATIONAL 

OPERA STOCKHOLM - SWISS RADIO INT’L 
BERN 
– RADIO SUISSE ROMANDE -SWISS RADIO 
LAUSANNE / GENEVA – EUROPEAN 
BROADCASTING UNION/GENEVA - EDI 
ROMANIA - 
MOSCOW RADIO – RUSSIAN TV CHANNEL. – 
NOUA RADIO – EUROPA 2 - BBC – RADIO TV - 
MBC(MUNHWA BROADCASTING CORP) - 
KOREA 
HINDUSTAN TIMES RADIO - INDIA 
BUDAPEST HUNGARY - EDINBURG / DUBLIN 
 
HOSPITALS/UNIVERSITY 
 
CENTRE HOSPITALIER DE RENNES 
HOPITAL BECKER 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
GRENOBLE 
CLINIQUE MUTUALISTE GRENOBLE 
CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON 
CENTRE HOSPITALIER D’ANNECY 
HOSPICES CIVILS DE LYON 
UNIKLINIK HEIDELBERG 
UNIKLINIK FREIBURG 
HENRICH HEINE UNI Dusseldorf 
ST JOSEF KANKENFHAUS WIPPERFURT 
ST GEORG KRANKEHAUS IN WUPPERTAL 
KRANKENHAUS Bonn 
KRANKENANSTALTEN OFFENBURG 
KRANKENHAUS SALEM Heildelberg 
KRANKENHAUS KREFLED 
UNIVERSITATSKRANKENHAUS EPPENDORF 
UNIVERSITY CENTRE HOSPITAL CAIRO - 
EGYPT - ST GEORGES HOSPITAL BEYROUTH 
LEBANON - FRANCO VIETNAMESE HOSPITAL 
HO CHI MINH VIETNAM - SAN SALVADOR 
HOSPITAL - AI AIN HOSPITAL – UAE 
AMERICAN SCHOOL OF NUMBAI – INDIA 
 
STADIUMS 
 
ISTANTUL STADIUM 
PORTO – LISBONNE STADIUMS 
BEYROUTH STADIUM 
TUNIS CARTHAGE STADIUM 
STADE OF FRANCE – ST DENIS 
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GORGY TIMING SAS 
Quartier Beauregard  
38350 La Mure d©Isère - France  
Tél: +33 476 30 48 20 Fax: +33 476 30 85 33 
 
Support technique : 0892 68 70 68 (0,337 euro TTC/min) 
 
Par mail : 
 
Service commercial : gorgy@gorgy-timing.fr 
Support : support@gorgy-timing.fr 
Service export : export@gorgy-timing.fr  
 
 
Filiales commerciales :  
 
GORGY TIMING GMBH 
Östliche Rheinbrückenstr. 50 
D-76187 Karlsruhe - DEUTSCHLAND  FON 0721/60156 FAX 0721/695259 
info@gorgy-timing.de  
 
GORGY TIMING Spain 
World Trade Center - Edificio Este, 6ª Plta. 
C/ Moll de Barcelona, s/n 
08039 Barcelona – ESPAÑA 
Tel: +34 93 508 83 53 Fax: +34 93 508 83 54 
gorgy@gorgy-timing.es  
 
Yantai Polaris Gorgy Timing Technology Co., Ltd 
240 Beima Road,  
Yantai, Shandong, China 
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